Sistemet e ndértimit té thaté
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Knauf Pllake ndertimore kunder lageshtires

pllaké gipsi ekonomike GKBI pér sistemet bazé né ndértimin e thaté

m Tipi i pllakés
DIN 18180 GKBI
DIN EN 520 H2
m Ngjyra e kartonit: jeshil
m Vula né pjesén e pasme: blu
Formati

Trashésia e pllakés12,5 mm
m 2000x1250 mm
m 25001250 mm
m 2600x1250 mm
m 3000x1250 mm

Formate té tjera

Art.-Nr. 00002911
Art.-Nr. 00002912
Art.-Nr. 00002913
Art.-Nr. 00002914

sipas kérkesés

Magazinimi
Thaté mbi paleté.

Pllakat ndértimore kundér lagéshtirés Knauf pér-
doren né té gjitha fushat e ambjenteve té brend-
shme si veshje ekonomike né sistemet e ndértimit
té thaté né ambjente me lagéshti mbi normalen.

Sistemet:

m Veshje tavani dhe tavan i varur
m Veshje tavani néncati

m Mure me konstruksione metalik
m Mure me konstruksione druri

m Mure pér shtépi druri

m Veshje muri me konstruksion

Ambjente me lagéshti mbi normalen jané ato, ku
zotéron njé lagéshti e vazhdueshme ditore ajri
<70 % ( p.sh. tualetet familjare).

m e impregnuar pér thithje té ulét lagéshtie
m Pérpunim i thjeshté

m Jo i djegshém

m | pérkulshém

m Paloset (pllakat me prerje V)

m Tkurrje dhe bymim i ulét gjaté ndryshimit
t& kushteve klimatike



K712B Knauf Pllake ndertimore kundér lagéshtires

Pllaké gipsi GKBI ekonomike pér sistemet bazé té ndértimit té thaté

Té dhénat teknike

m Formati i pllakave né mm:

2.000-3.000

1.250

m Forma e cepave té brinjéve gjatésore
- Brinjét gjatésore mbuluar me karton: HRAK

O

- Brinja ballore: SK

m Tolerancat né dimensione sipas DIN EN 520:

- Gjerésia: +0 /-4 mm
- Gjatésia: +0/-5mm
- Trashésia: +0,5/-0,5 mm
- Kéndi: < 2,5 mm pér ¢cdo m gjerési pllake

m Rrezja minmale e pérkulies
Trashési pllake 12,5 mm
- Pérkulje né té thaté
- Pérkulje né té njomé:

r=2.750 mm
r 21000 mm

Udhézime

Pérpunimi

Pérpunimi kryhet sipas normave pérkatése si dhe
sipas Fletéve teknike Knauf pér secilin Sistem té
ndértimin té thaté

Knauf Tirana

Shérbimi telefonik:
» Tel.: ++35542248714
» Fax: ++35542257761

Tipi i pllakés

Sjellja ndaj zjarrit DIN EN 13501-1

Qéndrueshméria ndaj difuzionit t& avullit -
m thaté

m injomé

Aftésia e transmetimi t& nxehtésisé A:
Tkurrja dhe bymimi

m ¢do 1 % i ndryshimit té lagéshtisé relative:

m ¢do 1 Kelvin ndryshim temperature:
Dendésia

Pesha e pllakés
m Pllaké me trashési 12,5 mm:

Fortésia karakteristike né shtypje fcygoyk
(kérkesa e pllakés):

Fortésia karakteristike né pérkulie  f
(kérkesa e pllakés)

m Trashési pllake 12,5 mm

- Paralel me drejtimin gjatésor:

- Pingul me drejtimin gjatésor:

Moduli- E mesatar E .,

(kérkesa e pllakés)

m Paralel me drejtimin gjatésor:

m Pingul me drejtimin gjatésor:

Pesha e thyerjes né pérkulje

m Trashési pllake 12,5 mm
- Paralel me drejtimin gjatésor:
- Pingul me drejtimin gjatésor:

Wi(m-K)
mm/m
mm/m

kg/m?

kg/m?

N/mm?

N/mm?
N/mm?

N/mm?
N/mm?

Kufiri maks. i ngarkesés sé vazhdueshme termike°C

Knauf Trockenbau-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
* Knauf Tirana, Rr.Jeronim De Rada, Kulla 2, Kati 2, Tirana-AL

Ruhet e drejta e ndryshimeve teknike. Vien botimi pérkatés aktual.
Té dhénat mbi konsumin, sasiné dhe ményrén e punés jané té testuara si dhe té zbatuara né praktiké.

> www.knauf.al

KNAUF

GKBI DIN 18180
H2 DIN EN 520
A2-s1,d0 (B) DIN EN 520
DIN EN ISO 10456
10
4
0,21 DIN EN ISO 10456
0,005 - 0,008
0,013-0,02
=680 DIN 18180
DIN 18180
285
235 DIN 1052
DIN 1052
265
2,0
DIN 1052
> 2800
> 2200
DIN 18180
2610
2210

< 50 (pér kohé té shkurtér deri 60)

knaug...

Pér té gjitha ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe te pjesshme, kérkohet miratimi i ploté i firmés Knauf.

Karakteristikat konstruktive, statike dhe fiziko-ndértimore té Sistemeve Knauf mund té arrihen vetém né qofté se éshté siguruar
pérdorimi i té gjithé komponentéve té Sistemit Knauf ose i produkteve té késhilluar prej Knauf.
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