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Energie sparen - ein lohnendes Ziel

Sténdig steigende Energiekosten werden zur mas-
siven Belastung fiir die Haushaltskasse. Entsprechend
wird der Wert eines Hauses heute daran gemessen,

wie viel das warme Wohnen kostet.

Aber nicht allein der Heizkostendruck sollte Ausléser
zum Umdenken und Handeln sein. Denn eine gesunde
Bausubstanz mit einer optimalen Wérmed@mmung
hat mehrere Vorteile: Beste Wohnqualitét, enorme

Kostenersparnis und einen steigenden Gebdudewert.

Knauf stellt Ihnen auf den folgenden Seiten die vor-
teilhaftesten WARM-WAND Systeme vor. Mit einer
guten Beratung durch den Fachhandel und der sorg-
faltigen Ausfihrung durch qualifizierte Stuckateure
und Maler erhalten Sie die derzeit wirtschaftlichste

und technisch beste Lésung fir Ihr Haus.

Erfahren Sie, was |hre individuelle Fassade in Zukunft
beim Warmeschutz leistet. Fir Sie, lhre Familie und

natirlich fir unsere Umwelt.
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GroBflachig Geld sparen

Hoéchste Zeit zum Handeln

Am Energiesparen fihrt kein Weg vorbei. Die Frage
ist nur: Was ist sinnvoll und auch effektivé Wie sen-
ken Sie dauerhaft lhre Heizkosten2 Und wie erhalten
Sie gleichzeitig ein optimales Raumklima - behaglich
warm im Winter und angenehm kishl an heiflen

Sommertagen?

Knauf als fihrender Hersteller von Wérmed&mm-
Systemen fiirinnen und auBBen hat auf jede Frage und
Anforderung die passende Antwort.



Knauf
WARM-WAND Systeme,
fUr innen und auBen...

... sparen Heizkosten!

Sowohl bei Neubauten als auch bei Gebduden
von dlterer Bausubstanz ist Warmed&mmung ein ent-
scheidender Energiespar-Faktor. Mit einem Knauf
WARM-WAND System kénnen die Energieverluste von
Altbauwdnden um 50 % und mehr gesenkt werden.

... steigern den Hauswert!

Mit Knauf WARM-WAND Systemen geddmmte
Gebéude sind einfacher zu vermieten und haben
einen hdheren Wiederverkaufswert. Die Aufen-
wéinde sind geschitzt vor Witterungseinflissen und
Temperaturunterschieden, die Frostgrenze liegt im
Démmsystem und die Innenseiten der AuBenwénde
sind durchgehend warm. So bleibt die Bausubstanz
lhres Hauses sicher geschitzt.

... schonen die Umwelt!

Der deutlich reduzierte Energieverbrauch durch Knauf
WARM-WAND Systeme entlastet nicht nur Ihre Haus-
haltskasse, sondern auch die Umwelt von Schadstoffen:

Energieeffizienz als effektiver Klimaschutz.

... bringen mehr Wohnbehaglichkeit!

Ein Knauf WARM-WAND System gleicht die Innen-
wand- und Raumlufttemperatur perfekt aus. Das sorgt
fir angenehme Wérme im Haus, auch bei gedrossel-
ter Heizung.

... verbessern das Wohnklima!

Ein Knauf WARM-WAND System verhindert im Win-
ter die Bildung von Kondenswasser an den Innenwén-
den und héltim Sommer die Hitze drauBen. Spezielle
Putzsysteme wie Knauf Rotkalk sorgen fiir die Redu-
zierung von Schadstoffen in der Raumluft.

... funktionieren auch im Denkmalschutz

Fir die energetische Modernisierung von historischen
Fassaden, Eigentumswohnungen oder Umnutzungen
sind effiziente Innendémmsysteme gefragt. Eine Knauf
Innendémmung schafft optimales Raumklima durch
warme Oberfléichen und senkt Betriebskosten dauerhaft.

Vorteile

» Gut zu wissen!

Schluss mit Verschwendung

Durch AuBenwénde ohne Dédmmung geht rund ein Drittel
der Wérme verloren. Positiv ausgedriickt heift das: Bis zu
30 % Heizenergie lassen sich allein durch sinnvolle Aufen-
dédmmung einsparen. Keine andere EinzelmafBnahme besitzt
dieses Potenziall

Heizung

Fensterliftung
Transmissions-
verlust

Keller




Die Systeme

Technische Informationen

Systemaufbau

Eigenschaften

Klebemértel

Dammstoff

Armierméortel

Armiergewebe

Grundierung

Oberputze

Farbanstrich

Sockelanschluss/
Gestaltung

WARM-WAND von Knauf

Die Systeme auf einen Blick

AuBen

WARM-WAND Plus
Die Schutzfassade

Detailblatt P323

® Hchster Brandschutz durch
absolute Nichtbrennbarkeit

= Warme Wande und ein
optimales Raumklima

B Ruhe und Entspannung
durch zusétzlichen
Schallschutz

SM700 Pro
SM700
SM300
Lustro
Sockel SM
DuoKleber

MW Volamit 040
MW Wolle 035
MW Wolle 035 plus/plus V

SM700 Pro
SM700
SM300
Lustro
Sockel SM

Armiergewebe
4x4Amm/5%5mm

Isogrund/Quarzgrund (Pro)

Noblo SM700 Pro
Noblo Filz Conni S/R
Mak3 Addi S/R
SP 260 Kati S

RP 240 Carrara

Siliconharz-EG-Farbe
Autol

Minerol

Fassadol

Quix-XL Plus

WARM-WAND Basis
Die Standardfassade

Detailblatt P321

® Spart Energiekosten wirkungsvoll

und effizient

® Démmplatten wahlweise mit

Nut&Feder-Technik zur Verhinderung

von Warmeverlusten

® Besonders langlebig durch optimal

abgestimmte Komponenten

SM700 Pro
SM700
SM300
Lustro
Sockel SM
Pastol
DuoKleber

EPS Standard 035/032
(auch elastifiziert)

EPS Nut&Feder 035/032
(auch elastifiziert)

EPS SunJa 032

SM700 Pro Pastol
SM700

SM300

Lustro

Sockel SM

Armiergewebe  Armiergewebe
4x4mm/ Pastol
5*x5mm

Isogrund/Quarzgrund (Pro)

SP 260 Conni S
RP 240 Addi R/S
Noblo Kati S
Noblo Filz

Mak3

SiliconharzEG-  Autol
Farbe Fassadol
Minerol

QuixXL, Lichtkeil, Sandstein-Design

Je nach Bausubstanz kann eine mechanische Befestigung (Diibelung) erforderlich sein.

WARM-WAND Natur
Die Naturdémmfassade

Detailblatt P336 und P334

® Natiirlicher Holzfaser-
Dammstoff in Kombination
mit bewdhrten Produkten

® Hochster Wohlfiihlfaktor durch
natiirliche Wérmedémmung

® Fffizienter sommerlicher
Hitzeschutz

SM700 Pro

WE Diffutherm 045
WF protect H/M/L
WEF THD 050

SM700 Pro
SM700

Armiergewebe
5x5mm

Isogrund/Quarzgrund (Pro)

Noblo

SP 260

RP 240
Conni S
Kati S
SM700 Pro

Siliconharz-EG-Farbe



WARM-WAND Systeme

Innen

WARM-WAND Duo
Die Modernisierungsfassade

Detailblatt P341

B Energetische und architektonische Mo-
dernisierung vorhandener Wérmedémm-
Systeme

® Wertsteigerung durch
zeitgemdfBen Wérmeschutz

® Perfekt auf die Alifassade abgestimmte
Systemtechnik

DuoKleber
SM700
SM700 Pro

MW Volamit 040

MW Wolle 035

MW Wolle 035 plus/plus V

EPS Standard 035/032 (auch elastifiziert)
EPS Nut&Feder 035/032 (auch elastifiziert)
EPS SunJa 032

SM700 Pro
SM700
Lustro
SM300
Sockel SM

Armiergewebe
4x4mm/5%5mm

Isogrund/Quarzgrund (Pro)

Noblo
SP 260
RP 240
Conni S
Addi R
Mak3

SiliconharzEG-Farbe
Autol

Minerol

Fassadol

Quix-XL, Lichtkeil

WARM-WAND Slim
Die Hochleistungsfassade

Detailblatt P327

® Absolut wérmebriickenfreie Fassade
vom Sockel bis zum Dach

® Démmt bis zu 30 % besser als
Polystyrol

® Bewahrt die Gebdudecharakteristik

SM700 Pro

PF Slimtherm 022
PU Slimtherm 026

SM700 Pro

Armiergewebe
4x4mm/5%5mm

Isogrund/Quarzgrund (Pro)

Noblo
Conni S
SM700 Pro
SP 260

Siliconharz-EG-Farbe
Autol

Minerol

Fassadol

Quix-XL Slim

WARM-WAND Keramik

Die Massivfassade
Detailblatt P328

® Davuerhafter Schutz vor Witterungs-

und Umwelteinfliissen

® Unempfindlich gegen
mechanische Einwirkungen

® Keine Wartungs- und
Instandhaltungskosten

® |ndividuelle, vielféltige
Gestaltungsméglichkeiten

SM700 Pro
SM700
SM300
Lustro
Sockel SM

MW Volamit 040

EPS Standard 035/032
(auch elastifiziert)

EPS Nut&Feder 035/032
(auch elastifiziert)

EPS SunJa 032
SM300

Armiergewebe
5x5mm

geklebte keramische
Bekleidung
Flex-Fliesenkleber
Flex-Fugenmértel

Quix-XL, Lichtkeil

InTherm
Das Raumsparsystem

Detailblatt K733.de

® Hohe Démmleistung fir
hohe Energieeinsparung

® Perfekt abgestimmtes System
fir Bestandswéinde

® Hoher Behaglichkeitsfaktor
durch warme Oberfléchen

Fugenfiller Leicht
Perlfix

EPS 032

Uniflott

Trias

Fugenfiller Leicht
Jointfiller Super

Fugendeckstreifen Kurt

Tiefengrund, Spezialgrund (Q3)

Finish-Pastds fir Q2 und Q3
Spezialgrund fir Q3 in Verbindung mit
Finish-Pastds

Multi-Finish/Multi-Finish M

fir Q3 und Q4

Malerweiss E.LF.
Intol E.L.F.

Laibungsdémmplatte, Déammkeil



WARM-WAND Plus
Die Schutzfassade

= H&chster Brandschutz
durch absolute Nichtbrennbarkeit

= Warme Wéinde und ein optimales
Raumklima

" Ruhe und Entspannung
durch zusétzlichen Schallschutz -
mit den Ddmmstoffen MW Wolle

Das WARM-WAND Plus System bietet nicht nur eine
perfekte Warmed@mmung, sondern erfillt héchste
Anforderungen an den Schall- und Brandschutz, ob

im Neubau oder bei der Modernisierung.

Schitzen Sie sich effizient gegen unerwiinschte
Gerdusche. Reduzieren Sie mit dem WARM-
WAND Plus System so den Lérmpegel in lhren R&u-
men - fir ein Leben in einer ruhigen Wohnatmosphére.

Fihlen Sie sich - dank der iberragenden Brandschutz-
eigenschaften - mit Ihrer Familie rundum sicher. Ein

Leben lang.
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1. Maverwerk
2. SM700 Pro oder Lustro
3. MW Wolle 035,
MW Wolle 035 plus,
MW Wolle 035 plus V,
MW Volamit 040
4. Diibel (falls erforderlich)
5. SM700 Pro oder Lustro
6. Armiergewebe 5 x 5 mm
7. Grundierung (Isogrund)
8. Mineralischer Oberputz
9. Egalisations-Anstrich
10. Quix-XL Plus

Feuerfest mit eingebautem
Schalldémpfer

Als mineralische Produkte sind die Dadmmstoffplatten
MW Volamit 040, MW Wolle 035, MW Wolle 035
plus und MW Wolle 035 plus V absolut unbrennbar.

Die Démmstoffplatte MW Wolle 035 plus biefet eine
zusétzlich verbesserte Warmedd@mmung von ca.
12 % und dariiber hinaus eine Verbesserung der Luft-
schalldémmung von bis zu +16 dB. MW Volamit 040
ist in handlichen Lamellenformaten erhéltlich und
muss beim Neubau in der Regel nicht gediibelt werden.

WARM-WAND Plus

» Gut zu wissen!

Eingebauter Schalldampfer und mehr

Wenn schon denn schon: MaBBnahmen zur Wérmedémmung
lassen sich ideal mit weiteren Vorteilen verbinden. Durch kom-
plette Systeml&sungen mit speziellen Komponenten zum Schall-
schutz und gegen Brandgefahr.

bis zu +16 dB*

verbesserter
Schallschutz

Schalldammwert (dB)

*Quelle: Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Knauf Gips KG.




WARM-WAND Basis
Die Standardfassade

= Spart Energiekosten wirkungsvoll
und effizient

= Wahlweise Nut&Feder-Technik
zur effektiven Verhinderung von
Waérmeverlusten

= Besonders langlebig durch optimal
abgestimmte Komponenten

Diese wirtschaftliche Standardlésung senkt spiirbar
die Energiekosten und ist in jedem Fall eine verninf-
tige MaBBnahme. Die bisher verloren gegangene
Wérme wird nun in den Wénden gespeichert und

schafft ein rundum behagliches Raumklima.

Gleichzeitig schitzt WARM-WAND Basis die Fas-
sade vor Witterungseinflissen und sichert so lang-
fristig den Wert lhres Hauses - eine sinnvolle Investi-
tion in die Zukunft.
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1. Mauerwerk

2.SM300

3. EPS Standard/EPS Nut&Feder
4. Disbel (falls erforderlich)
5.SM300

6. Armiergewebe 4 x4 mm

7. Grundierung (Isogrund)
8. Mineralischer Oberputz/
Sandstein-Design

9. Egalisations-Anstrich
10. Quix-XL

Durchdachte Dammtechnik

Die systemgepriifte WARM-WAND Basis besteht aus
EPS D&mmstoffplatten, mineralischen oder orga-
nischen Kleber- und Armierlagen sowie mineralischen

oder organischen Oberputzen.
Weniger Dicke — mehr Ddmmwirkung

Knauf Démmstoffe mit hdherer Démmleistung wie
z.B. EPS Standard 035 oder 032 erméglichen einen
schlankeren Aufbau bei hdherer Démmwirkung.

Und in Verbindung mit dem Sockelanschluss Quix-XL
ist WARM-WAND Basis absolut wérmebriickenfrei.

WARM-WAND Basis

» Gut zu wissen!

Planen auf sicherer Grundlage

Zunéchst steht eine griindliche Energiebilanz ins Haus: der Ener-
giepass. Darin werden von Sachverstdndigen alle
Prifergebnisse und Schwachstellen im Gebéude protokolliert
und der typische Heizwérmebedarf fir das jeweilige Gebéu-
de oder die Wohnung ermittelt. Er dient als wertvolle Planungs-
grundlage, um gezielt sinnvolle SanierungsmafBnahmen ein-
zuleiten.

EHERGFEP,ASS

-----




WARM-WAND Natur
Die Naturdammfassade

= Natirlicher Démmstoff in Kombination
mit bewdhrten Produkten

= Héchster Wohlfihlfaktor durch
natiirliche Warmedédmmung

= Effizienter sommerlicher Hitzeschutz

Mit diesem einzigartigen Knauf Dédmm-System
bekommt lhr Haus auf véllig natirliche Weise eine

sichere Schutzhille.

Dabei verbinden sich die natiirlichen Baustoffe Holz
und mineralischer Putz zu einem Guf3erst sinnvollen
WARM-WAND Démmsystem mit besten skologischen

Eigenschaften.

Genief3en Sie die Warme und gesunde Behaglichkeit

in lhrem natirlich gedémmten und klimatisierten Haus.
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1. Holzstéinderkonstruktion

2. WF Diffutherm 045

3. Diibel/Breitriickenklammern
4. SM700 Pro

5. Armiergewebe 5 x 5 mm

6. Mineralischer Oberputz
7. Egalisations-Anstrich

Okologie und Okonomie in Bestform

Herzstiick des WARM-WAND Natur Systems ist die
aus natirlichen Holzfasern hergestellte Holzweichfa-
serplatte WF Diffutherm 045. Durch die hohe Druck-
festigkeit, die verstarkte Nut- und Federausbildung so-
wie dem mehrschichtigen Plattenformat ist Knauf WF
Diffutherm 045 optimal fir die direkte Beplankung
auf Holzsténderkonstruktionen und auf Plattenwerk-
stoffen geeignet.

Zuséitzlich kann Knauf WF Diffutherm 045 auch in der
Modernisierung auf Massivwénden eingesetzt werden.

In Verbindung mit dem faserverstérkten SM700 Pro,
Armiergewebe und dem mineralischen Edelputz Noblo
mit feinem Marmorkorn ist dieses System dauerhaft

funktionstiichtig und schén.

WARM-WAND Natur

» Gut zu wissen!

Durch die hohe Masse von Diffutherm hat das Knauf WARM-
WAND Natur System eine sehr hohe Wérmespeicherkapazi-
t&t. Die Hitze gelangt im Sommer so nicht direkt in den Wohn-
bereich, sondern wird tagsiiber in den Wénden gespeichert
und nachts wieder abgegeben. Mit Knauf WARM-WAND
Natur gedémmte Réume sind an heiBen Tagen bis zu drei Grad
kihler als ungedémmte. So verbindet Knauf WARM-WAND
Natur alle Vorteile natiirlicher Warmedémmung mit angenehm

temperierten Raumklima.




WARM-WAND Duo
Die Modernisierungsfassade

= Energetische und optische
Modernisierung vorhandener
Wérmedamm-Systeme

" Wertsteigerung durch zeitgeméBen
Warmeschutz

= Perfekt auf die Alifassade abgestimmte
Systemtechnik

Bei stéindig steigenden Energiekosten spricht alles
dafir, auch bereits gedédmmte Alt-Fassaden energe-

tisch zu optimieren.

Dazu wird auf alte, unzureichende Fassadendém-
mung ein neues Warmedédmm-System aufgesetzt,
das den Dammeffekt der alten Fassade erheblich
verstdrkt. Diese so genannte Aufdopplung ist kolo-
gisch GuBerst sinnvoll, mit relativ wenig Aufwand ver-
bunden und in jedem Fall eine lohnende MaBnahme.

Mit WARM-WAND Duo genieflen Sie ein Mehr an
Behaglichkeit bei spirbar weniger Energieverbrauch.
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1. Al-WDVS

2. Duo-Kleber

3. EPS Nut&Feder

4. Dibel

5. SM700 Pro oder Lustro

6. Armiergewebe 5 x 5 mm

7. Grundierung (Isogrund)
8. Mineralischer Oberputz
9. Egalisations-Anstrich

10. Quix-XL

Doppelpack fir die Fassade

Knauf WARM-WAND Duo ist ein bauaufsichtlich zuge-
lassenes Démmsystem und ideal um bereits gedémmte
Altfassaden energietechnisch und optisch auf heutige
Standards zu heben.

Aufbauend auf die ,alte” Ddmmung, also ohne
Abbruch- und Entsorgungskosten. Und nachdem die
bisherige Fassade meist reif fir eine Auffrischung ist,
gehdren Gerijst, Armierung und Oberputz ohnehin

zum anfallenden Aufwand.

Fir die durch die neue Démmstoffdicke tieferen Fen-
sterlaibungen bietet Knauf auch einzigartige System-
Ldsungen gegen den ,SchieBscharten-Effekt”.

Mehr dazu auf den Seiten 22 und 23.

WARM-WAND Duo

» Gut zu wissen!

So sieht die Wirtschaftlichkeit einer Fassaden-
ddammung mit Knauf WARM-WAND Duo aus.

1

aufdoppeln

und
. sanieren
sanieren

2
0€prom
50,75€Pf°m2 ca. 50€p!

O — N WA WGONO®O O

ca.3.500,- €
ca.2.000,- €

Energiekosten pro Jahr vorher:
Energiekosten pro Jahr nachher:

ca. 1.500,- €
ca.125,-€

Jahrliche Einsparung:
Monatliche Energiesparrente:




WARM-WAND Slim
Die Hochleistungsfassade

= Absolut wérmebriickenfreie Fassade
vom Sockel bis zum Dach

= D&mmt bis zu 30% besser als Polystyrol

= Bewabhrt die Gebdudecharakteristik

Viel hilft viel2 Nicht immer. Das Hochleistungs-Damm-
system WARM-WAND Slim von Knauf démmt Neu-
bauten grundséitzlich effizienter als dickere Systeme.

Die geringe Aufbauhshe von Knauf WARM-WAND
Slim erméglicht eine wesentlich schlankere Konstruk-
tion. Das bringt diinne Wénde und mehr Wohnfléche.
Schlanke, moderne Dachgauben und Loggien schaf-

fen neue Gestaltungsméglichkeiten.

Grenzbebauungen, Durchfahrten, Dachiibersténde,
Detailanschlisse - kein Problem. Auch beim energe-
tischen Sanieren ist Knauf WARM-WAND Slim die pas-

sende Lésung. Und das Raumklima? Prima.
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1. Maverwerk
2. Altputz
3. SM700 Pro
4. PF Slimtherm 022/
PU Slimtherm 026
5. Schlagdiibel SZ8 plus
6. SM700 Pro
7. Armiergewebe 5x5 mm
8. Grundierung (Isogrund)
9. Siliconharz-Strukturputz Conni S
10. Quix-XL Slim (mit Schlagdiibel SZ8 plus)

Warmebriickenfreiheit inklusive

Die Hochleistungsdémmplatten PF Slimtherm 022 aus
Phenolharz und PU Slimtherm 026 aus Polyurethan
zeichnen sich durch extrem hohe Dédmmleistungen aus.
Schlanke Dammsysteme mit hervorragenden Démmei-
genschaften vom Sockelbereich bis unter das Dach
sind dadurch méglich. Anders als Polystyrol haben sie

geschlossene Poren - fiir noch bessere Ddmmleistung.

Fir einen absolut wérmebriickenfreien Aufbau steht die
Kombination Quix-XL Slim und WARM-WAND Slim.
Zusammen mit dem faserverstérkten SM700 Pro und
dem verschmutzungsarmen Siliconharz-Strukturputz
Conni S entsteht so ein Ddmmsystem, das alles dicht hélt.

WARM-WAND Slim

'%fﬁ

m

» Gut zu wissen!

Dammstoffdicke

T 140 mm
18

Die Kriterien der KIW-Bank fiir die Férderung der AuBend&m-
mung werden mit WARM-WAND Slim bereits mit 100 mm
Démmstoffdicke erfiillt, wohingegen mit einer Démmung aus
Polystyrol (EPS) 180 mm erforderlich sind.




WARM-WAND Keramik
Die Massivfassade

= Daverhafter Schutz vor Witterungs-
und Umwelteinflissen

= Unempfindlich gegen mechanische
Einwirkungen

= Keine Wartungs- und Instand-
haltungskosten

= Individuelle, vielféltige Gestaltungs-
méglichkeiten

Anstehende Démmmafinahmen sind eine willkommene
Gelegenheit, das Objekt aufzuwerten - mit besonde-
rer Optik und héchster Widerstandsféhigkeit.

Keramik- und Fliesenbeléige im gepriiften Systemauf-
bau Knauf WARM-WAND Keramik iberzeugen neben
ihrer unverwechselbaren Erscheinung vor allem mit

Bestwertfen in Energieeffizienz und Besténdigkeit.

Fassadensysteme mit Klinkerriemchen - schén und
robust fir die Ewigkeit.
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1. Mauerwerk

2. SM300

3. EPS Nut&Feder/MW Volamit 040
4. Diibel (falls erforderlich)
5.SM300

6. Armiergewebe 5 x 5 mm

Geklebte keramische Bekleidung:

7. Flex-Fliesenkleber

8. Flex-Fugenmértel

Optimal sparen - voll genieBen

Die hoch wérmedémmenden D&mmstoffplatten
EPS Nut&Feder sind so ausgestattet, dass bei
ihrer Montage keine Wérmebriicken entstehen

kénnen.

Das spezielle Nut&Feder-Prinzip mit den Mar-
teltaschen auf der Riickseite der Démmstoffplatten,
verhindert so auf intelligente Weise Wéarmeverluste.

Geniefen Sie die Behaglichkeit warmer Wénde und
das gute Gefiihl von Sicherheit durch die keramische
Bekleidung.

WARM-WAND Keramik

- T
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» Gut zu wissen!

Einfluss einer Warmedémmung
auf den Heizélbedarf

O —-— N WA GON®OOS

5-6
Liter
Heizd!

Heizélbedarf in Liter je m? und Jahr

Niedrig-
el Eney- 2007 energiehaus
Ahbdu”c”‘g 1698 > 200 mm
- d in mm
Diimmstoffdicke Aufenwan

Umrechnung: 1 Liter Ol = 1m? Erdgas = 10 kWh
* EnEV = Energieeinsparverordnung




Knauf InTherm
Wenn ‘s von auBBen nicht geht...

= Modernisieren
historischer Gebé&ude

= D&mmen einzelner Wohnungen

" Umgestalten von Kellern
zu Wohnrédumen

... zum Beispiel an denkmalgeschijtzten Fassaden oder
Eigentumswohnungen ist Knauf InTherm die ideale
Dammplatte fir die energetische Modernisierung

von innen.

Knauf InTherm bietet bestes Wohngefihl durch gleich-
mé&fBig hohe Oberfléchentemperaturen und senkt

Betriebskosten dauerhaft.

Dariiber hinaus reduzieren die Systemkomponenten
InTherm Laibungsdémmplatte und InTherm Démmikeil
Waérmebriicken an Fensterlaibungen und einbindenden

Geschossdecken.



Sicherheit im System

InTherm besteht aus einer Gipskartonplatte mit
Stufenfalz, kaschiert mit grauem EPS in 40 mm oder
60 mm Dicke im Format 600 x 2.500 mm mit hoher
Déammleistung von A = 0,032 W/(m- K). Abhangig
vom Mauerwerk ist das InTherm- System mit einer inte-

grierten Dampfbremse ausgestattet.
Knauf-Vorsatzschale - fiir alle Félle

Bei hohen Schall- und Brandschutzanforderungen ist
die Vorsatzschale - eine Gipsplatte mit Metallunter-
konstruktion - die perfekte Lésung. Sie ist unabhéngig
von Unebenheiten oder stark saugféhigen Untergriin-

den der Bestandswand.

Dammleistung 040

Dammleistung 032



Lichtkeil
Lichtbringer und Blickfang

= Bis zu 30% mehr Licht im Raum

= Niedrigere Heizkosten durch mehr
solare Energiegewinne

= Extravagante Fassadengestaltung,
auf WARM-WAND Systeme
abgestimmt

Grof3e Démmschichtdicken - wie sie fir Niedrigener-
gie- und Passivhéuser Verwendung finden - reduzie-
ren die Energiekosten, aber auch den Lichteinfall an
den Wandéffnungen. AuBerdem beeintrdchtigt die
Tiefe der Laibungen die Sicht nach drauBen.

Mit Lichtkeil hat Knauf ein System entwickelt, das jetzt
nicht nur den Sichtwinkel um 30 % vergréf3ert, sondern
auch fir aufsehenerregende Fassadengestaltung sorgt.

Schéne Aussichten also - auch fir Ihre kiinftigen Heiz-

kostenrechnungen.



Macht dem Haus schéne Augen

Lichtkeil, das auBBergewshnliche System fiir kreative
Laibungen, bietet Freirdume fiir individuelle Ideen an
hochgedéammten WARM-WAND Fassaden.

Kombiniert mit edlen Oberputzen wie z. B. Noblo
erdffnen sich vollig neue Méglichkeiten der Fassaden-
gestaltung.

WARM-WAND Formkérper

» Gut zu wissen!

Lichtkeil von Knauf macht auf:

Durch die abgeschréigten oder gerundeten Profilformen aus
Lichtkeil-Elementen vergréfert sich der Sichtwinkel und damit
auch der Lichteinfall um bis zu 30 %.

Lichtgewinn
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Sandstein-Design
Einzigartig in Design und Qualitat

= Natiirlich abgelagerte Sediment- Knauf WARM-WAND Sandstein-Design bietet ein
strukturen breites Spektrum von feinen Mustern in dezenten

" o Naturténen und aufBergewdhnlichen Farben. Alle

= Fir aufregende Highlights an der Fassade . .

Musterungen sind durch abgelagerte Sedimentstruk-
= Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungim  turen natiirlich entstanden und dadurch einzigartig.

System WARM-WAND Basis

Ob mitoder ohne sichtbare Fugen, als einzelner Akzent

oderaufgroferFlache und aufWunsch auchingeschlif-

fener Ausfihrung - der Kreativitdt bei der Gestaltung

von WDVS-Fassaden sind keine Grenzen gesetzt!



Sandstein-Design
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» Gut zu wissen!

Knauf Sandstein-Design bietet langfristigen Schutz gegen

— T Natirlich entstandene Verschmutzungen, Witterungseinflisse und Beschddigungen.
e Strukturen, daher Mit einer speziellen Versiegel.u.ngscu's.ﬁihrung lassen sich sogar
i Verunstaltungen durch Graffiti beseitigen.
Abweichungen der Und sollte eine Platte beschadigt werden, lésst sie sich einfach
n e T :*“L__"..-r'-\ Farbténe und austauschen.
Maserungen méglich
ol - e 153




Oberputze von Knauf

Einfach vom Feinsten

= Vielféltigste Gestaltungsméglichkeiten

= Hohe Besténdigkeit und faszinierende
Farbméglichkeiten

= Optimal auf WARM-WAND Systeme
abgestimmt

Oberputze von Knauf sind sicher, dauerhaft und
schén - passend zu jedem Stil und jeder Architektur.
Mit besten Rezepturen, vielféltigen Kérnungen und

unverwechselbarer Optik.

Veredeln Sie lhr Zuhause durch attraktive Ober-
flachen und tolle Strukturen. Und das natirlich
nicht nur in weif3, sondern auch in vielen exquisiten
Farbténen und damit mit unzahligen individuellen

Gestaltungsméglichkeiten.



Noblo

Mineralischer Edelputz mit Mar- AddiR

morkorn in Scheibenputzstruktur Siliconverstérkter Rillenputz
RP 240 § v Mak3

Universal-Rillenputz Kratzputz mit Marmorkorn .

o

is'._.

- SM700Pro
- Faserverstarkter Filzputz

Conni’§: . oy
Siliconharz-Scheibenputz

Oberputze

» Gut zu wissen!

Knauf SM700 Pro - plétzlich ist alles méglich

SM700 Pro ist Armierung und Edelputz in einem. Durch die in
die Bindemittelmatrix des Mértels eingebundenen Fasern hélt
alles perfekt zusammen. Damitist Schluss mit Rissen. Endgiltig!
So entstehen solide und anspruchsvolle Oberfléichen.

.. ' -L. y -"": i
MRS iy, 1 e SN |
Stark vergréBBerte Bindemittelmatrix des SM700 Pro mit einge-
farbten Fasern




Farben von Knauf

Fir alle Anspriiche

= Héchste Gestaltungsfreiheit
innen wie auB3en

= Optimale Eigenschaften fir jede
individuelle Anforderung

= Rund 500 Farbténe fir héchste

Anspriiche

= Perfektes Finish fur alle
WARM-WAND Systeme

Mit dem umfassenden Farbenprogramm von Knauf
lassen sich die ungewdhnlichsten Ideen professionell

realisieren.

Setzen Sie Akzente durch brillante Farbkombinati-
onen oder sanfte Pastellténe. Fijr sichere Ergebnisse,
an denen Sie lange Freude haben.



Farben

» Gut zu wissen!

Der neue Farbtonfécher Knauf ColorConcept umfasst rund 500
ausgewdihlte Farbtdne fir pastése und mineralische Oberputze
und Farben, die keine Wiinsche offen lassen.

r“"--'—-‘ — o Musterobjekt auswéhlen - Fassadenbereich
“m‘.f-“ aktivieren - Farbton ibertragen. Unter www.
- knauf.de/farbservice kénnen Farbideen in
== . HE drei einfachen Schritten schnell und unkompliziert

visualisiert werden. So wird die Frage nach der rich-
— tigen Farbe einfach und anschaulich beantwortet.

]
1
1l
| §
]

Unter www.knauf-farbcenter.de kdnnen

hnagg - Informationen zur Machbarkeit oder Hellbezugs-

i = wertfen aller bisher rezeptierten Farbténe in Knauf

Farben und pastésen Putzen jederzeit abgerufen

werden.

|
N




Komplettsystem Perfex
Einfach, schnell, sicher

= Schlagregendichter und wérmebricken-
freier Fensteranschluss inkl. zweiter
Dichtebene unter der Fensterbank

= Besonders planungssicher

= Fertige Oberfléche: kann direkt mit Farbe
oder Oberputz beschichtet werden

= Jalousien lassen sich elegant in die Démm-
fassade integrieren

Mit dem Fenster-Komplettsystem Perfex sind Fensteran-
schlisse an Warmeddmm-Verbundsystemen100 Pro-

zent sicher - makellose Optik inklusive.

Das Fenster-Komplettsystem Perfex ist bis ins Detail
durchdacht. Dank der optimalen Anschliisse bleibt die
Leistung des WDV-Systems stets gewdhrleistet. Diese
Eigenschaften machen das innovative Fenster-Komplett-

system Perfex zur ersten Wahl beim Fenstereinbau.



WARM-WAND Fenster

» Gut zu wissen!

Enorme Zeitersparnis:
Beim Einbau von Fenster-Komplettsystem Perfex sind Sie bis
zu 60 % schneller als bei herkémmlicher Ausfihrung!

Uber 60 Prozent Zeit sparen - beim Einbau
Alles aus einer Hand - garantiert sicher! von Knauf Fenster-Komplettsystem

Die einzigartige Lésung steht fir gewerkeiibergreifende,
optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponen-
ten Perfex Laibungsplatte, Perfex Jalousiekasten und
Perfex Fensterbank aus einer Hand.

Zeitaufwand

Die einfach zu verarbeitenden Bestandteile ermégli-
chen exakte Laibungen in Rekordzeit. Fehlerquellen
beim Fensteranschluss werden minimiert. So sorgt die

clevere Komplettl&sung firr mehr Sicherheit bei Planung Herkgmlicher g‘nc":{efi;::n
und Ausfishrung. Fanserenb2?




Quix-XL
Weil Warme drauBBen nichts verloren hat

= Wérmebrickenfreier Sockelanschluss
= Passivhaustauglich und zertifiziert

= Fir auBergewdhnliche Sockel- und
Eckausbildungen

= Optimale Startbedingungen fiir jedes
WARM-WAND System

Bei einem herkdmmlichen Sockelanschluss bildet die
Montageschiene durch direkten Mauerkontakt eine
erhebliche Wérmebriicke. Wertvolle Heizenergie geht

dabei verloren.

Quix-XL ist ein warmebriickenfreier, energieeffizienter
Sockelanschluss - in der ausgereiften Systemtechnik
von Knauf. Durch den fest in der Démmung liegen-
den Montagewinkel gelangt garantiert keine Wérme
nach drauf3en.

Mit Quix-XL Plus kann dieses intelligente System nun
auch fir die nichtbrennbare Konstruktion eines ein-
fach und schnell zu montierenden, wérmebriicken-
freien Sockelanschlusses fir WARM-WAND Plus ein-
gesetzt werden. Und Quix-XL Slim erlaubt den
hochwdrmed@mmenden, schlanken Sockelabschluss

fir das System WARM-WAND Slim.



WARM-WAND Sockelanschluss

» Gut zu wissen!

Das Detail macht den Unterschied
Mit Quix-XL ist Dibeln nicht mehr nétig. Stattdessen werden
Kunststoffwinkel entlang des Schnurschlags fixiert, die dann

Die Temperaturbilder machen den Unterschied
in der Ddmmung sitzen.

deutlich sichtbar Das Ergebnis:
Ein warmebriickenfreier Sockelanschluss.
-
¥
r
Mouerwerk

4 Aluschiene
Erhebliche Wérmeverluste durch her-

kémmliche Sockelschienen.

‘ Quix-XL
Keine Warmeverluste dank
Knauf Quix-XL.




Sprinter plus Imbag
Logisch durchdacht - logistisch perfekt

= Der Geriistbelag bleibt frei — das gibt
Platz auf dem Gerist und erh6ht die
Arbeitssicherheit

= Die wenigen Reste kdnnen im Imbag
gelagert werden - so bleibt die
Baustelle sauber

= Die Dammplatten sind optimal
geschitzt — vor Wind, Wetter oder Dieben

Als erfahrener und zuverld@ssiger Partner wissen wir,
worauf es Fachleuten vor Ort ankommt. Und weil wir
viel von gut organisierten Arbeitsplétzen halten, liegt
uns neben der hohen Verarbeitungsqualitét unserer

Produkte auch deren Wirtschaftlichkeit am Herzen.

Mit Sprinter plus Imbag bieten wir bei Fassadendém-
mung einen einzigartigen, hoch effektiven Logistik-Ser-
vice an - als aktiven Beitrag zu perfekter Arbeitsorga-
nisation und optimaler Wirtschaftlichkeit.



Hier héingen viele gute Uberlegungen dran

Die Anlieferung des Materials organisiert das Sprinter

Service-Team - just in time.

Die Imbags werden sicher miteinander verbunden,
per Flaschenzug am Geriisthochgezogen und in senk-

rechter Reihe an der Auf3enseite eingehakt.

Kompetente Knauf Mitarbeiter helfen lhnen bei der
Planung. Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung fisr
effektive Logistik an der Fassade. Fir eine ganz klare

Kalkulation und maximale Planungssicherheit.

WARM-WAND Sprinter plus Imbag

» Gut zu wissen!

Die Anlieferung des Materials organisiert das Sprinter
Service-Team - justin time. Die Bestiickung wird genau auf den
jeweiligen Dédmmstoffbedarf pro Geristfeld abgestimmt.




KNAUF

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere
Gewdhrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials.

statische und L he Eigenschaften von Knauf Systemen
kbnnen nur erreicht werden, wenn die ausschliefliche Verwendung von Knauf
Systemkomponenten oder von Knauf ausdriicklich empfohlenen Produkten sicherge-
stellt ist. Verbrauchs:, Mengen- und Ausfuhrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im
Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres dbertragen werden kinnen.
Die enthaltenen Angaben itigen Stand der Technik. Es kann
aber nicht der Gesamistand allgemein anerkannfer Regeln der Bautechnik, einschlg-
giger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese missen vom
Ausfishrenden neben den Verarbeitungsvorschriffen entsprechend beachtet werden. Alle
Rechte vorbehalten. Aind Nachdrucke und f hanische sowie elekironisct
Wiedergabe, auch ise, bedirfen der ausdriicklich hmigung der Firma
Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

hen unserem d

Lieferung Gber den Fachhandel . unserer jeweils gilfigen Allgemeinen Geschfts,

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit
Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private
Bavherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz.
Mobilfunk-Anrufe kinnen abweichen, sie sind abhéingig vom Netzbetreiber und Tarif.

** Fax: 0,14 €/Min.

PuFa22.de/ger/05.15/0/MP/SDL

Knauf Gips K6 Knauf AMF
Am Bahnhof 7 Decken-Systeme
97346 Iphofen

Knauf AQUAPANEL

AQUAPANEL® Cement Board
TecTem®, Dimmstoffschittungen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lésungen fiir Zuhause

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme

Putz- und Fassaden-Systeme

Knauf Insulation
Dimmsysteme fir
Sanierung und Neubau

Knauf Direkt

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie fir
Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Knauf riessler
Oberfliichenkompetenz

Techn. Auskunfi-Service:
> Tel.: 09001 31-2000*
> E-Mail: knavf-direkt@knauf.de

> www.knauf.de

Putz- und Fassaden-Systeme

Marbos
Mértelsysteme fir
Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmartel fiir
Neubau und Sanierung



