KNAUF

Sisteme té ndértimit té thaté

W2 1 Knan W221 - Knauf Konstruksion mbajtés pér lavaman

W222U - Knauf Konstruksion mbajtés pér pishuar

W223 - Knauf Konstruksion mbajtés pér WC/Bidet

W224 - Knauf Konstruksion mbajtés i kombinuar pér WC - posagérisht pér invalidét
W228 - Knauf Konstruksion mbajtés né lartésiné e dhomés

W233 - Knauf Shina fiksuese

W234 - Knauf Traversé Universale/Traversé fiksuese

W235 - Knauf Traverse pér grup hidraulik né mur

W236 - Knauf Traversé pér pajisjen e sifonit
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Grup i montuar mbi lavaman

W221 Knauf Konstruksion Mbajtés pér lavaman I{” A”f
Gips

Pér rubinet kéndor dhe bérryl shkarkimi ose pajisjen e sifonit 300 CR

W221-A10 Pamije ballore Prerje vertikale
; 3 rfi *
f Distanca e akseve té profileve 625 f .
N R 1 1 psh.w626
i ' o Knauf Profi-CW fiksonet ne
Distanca e profileve 575 . murin ekzistues
ﬂ ﬂ (Shiko fagen 13)
Knauf Profil CW 100
f%f Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés)
i zhvendosshém
: | +
T | Vida punto @O©_
ST 4,2x13 i
4 copé / ané
H i {© 7 {©O ) i “ B iﬂ;m“:‘bt
A . x Il
gl g * O Bulon me fileto
e ] M 10x120
p OO il £ y
L © [l
= ymy [&]
H ] S ] H s ﬂ
aB 080 080 ﬁ{ ‘OL’ l—H,,
@k 5 |
H Pllaké- ﬂ § -~ <
montuese o
Fasheté ﬁ
@52 mm o \ Skica:
> PE Bérryl shkarkimi 50/
»
| | £
£ Konstruksion mbajtés
Profil-UW,
H Vidé me upé 6x60 /- perimetral
Profil-UW, perimetral ﬂ Vidé me upé 6x60
‘ ( . ‘ -
L JTa]é o | ‘ |
‘V///////%E///// g ////// //////XU(//,///// J ‘L//,/////Z
|

Prerje horizontale
Furnizimi me ujé

o Lavaman muri (skica)
&0 & o Sistemet tub né tub
o Zbatimi né mur

p.sh. W112 — Profil-UW, perimetral —Knauf CW 100
| |
[ |
| ] e ! "
| % %_ | Vidé punto Udhézim
ST 4,2x13 S
L Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés) L Konstruksion mbaités = Pjesét pérbérse té setit (pérfshiré pjesét e vogla)

00066386 =Numri i materialit
* Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas
madhésisé sé paisjes.
*¥*  Arrihet kur ngihet lart fasheta e rrotulluar
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W221 Knauf Konstruksion mbaijtés pér lavaman

Grup i montuar né mur

Pér AP-Grup hidraulik né mur dhe brryl shkarkimi ose sifon instalues 300 CR

KNAUF...

SH 1:10 - Dimensionet né mm

A221-A11 Pamje ballore Prerje vertikale
f Distanca e akseve té profileve 625 f * -
17 1T i psh. W626
i ' o—— Knauf Profil-CW fiksonet ne
Distanca e profileve 575 murin ekzistues
“ ) | H 4 - (Shiko fagen 13)
= 153 i Vida punto 06 ) ) L
] H Pllaké- [ | ST 4,.2x13 7| ¢ Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés)
/ montuese 4 copé / ané
i max. 465 . 9
- i zhvendosshém .
H T i {© ] 1O ] i I H * gk iﬂmﬂ:ﬂ@l
gl 1 LS I O Bulon me fileto
< =
—| E [] M 10x120
4p I3 gl 8 ,
|] e Join |] § % :%
| - L s Ol & o
oA Al é’ é FY L
o -
5| g
2| ® Ml
o
ﬂ Fasheté ﬂ % § R
@52 mm £ -
— (]
S ® "\ Skica:
=| E PE Bérryl shkarkimi 50/
| | £
g Konstruksion mbajtés
° Knauf CW 100
Profil-UW,
ﬂ Vidé me upé 6x60 / perimetral
Profil-UW, perimetral ﬂ Vidé me upé 6x60
‘ ( . ‘ -
\ ( N 1 ® . | ‘ i
S K S SN VoA )
7 o o 77 s 77 s ////tr e 77 o VS /%
| | | |
Prerje horizontale
@33 Furnizimi me ujé
o Lavaman muri (skicé)
o Sistemet tub né tub
o Zbatimi né mur
p.sh. W112 — Profil-UW, perimetral — Knauf CW 100
| |
[ 1
[ [ ! | %
‘ | ds——= = e w1 ]
‘ %, %, | Vidé punto
ST 4,2x13 Udhézim
L Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés) L Konstruksion mbajtés

= Pjesét pérbérse té setit (pérfshiré pjesét e vogla)
00066388 = Numri i materialit

* Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas
madhésisé sé paisjes.
**  Arrihet kur ngihet lart fasheta e rrotulluar
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W221 Knauf Konstruksion mbajtés péer lavaman

pa pengesé

Pér rubinet kéndor dhe paisje sifoni

KNAUE...

SH 1:10 - Dimensionet né mm

W221-A12 Pamje ballore

Prerje vertikale

— Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés)

— Konstruksion mbajtés

f Distanca e akseve té profileve 625 f * L
1717 1T A Il psh.we2e
Distanca e profileve 575 e—— Knauf Profil-CW fiksohet né
® murin ekzistues
H ﬂ (Shiko fagen 13)
Knauf CW 100
maks. 465 Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés)
i zhvendosshém
: I +
T | Vida punto @O©_
ST 4,2x13 L :
4 copé / ané
H i {© ) {© ) i “ g B iﬂ;m“:‘bt
| ! v 5 M
AP e =8 19 Bulon me fileto
@l =t £ & di] M 10x120
4p U L i 8N o
|] ﬂ Il M n |] % -CE> L
9 !ﬁ‘ % = 9 ‘ﬁ 9 a Z/__) b &
LB 40 Ak . i
H B — Pliaké- 23 i
1723 o q
H | 306 » montuese ﬂ _§ - 4 Skica:
* . *t 2 Paisje sifoni Geberit
0 0 Z
0 0 N 151.120.11.1
0 0 =
0 0 @
H 0 0 H [ . "
0 0 £ Konstruksion mbajtés
; Ty s ; Ei
i - g i 4 o~ Profil - UW,
H B Vidé me upé 6x60 B I perimetral
Profil-UW, perimetral ﬂ Vidé me upé 6x60
‘ ( . ‘ -
L ][] o | ‘ |
‘V///////%E///// ///,//// ////////U(/////// J ‘L//,/////Z
| | | |
Prerje horizontale
= et ), Furnizimi me ujé
pér paisje sifoni
e Geberit: 151.120.11.1 e Lavaman muri
¥ ¥ ® e Dallmer; 300 PC CR (Skica)
300 CR o Sistemet tub né tub
e Viega: Nr. i Modelit o Zbatimi né mur
5633.x
psh. W112 — Profil-UW, perimetral — Knauf CW 100
| |
\ = w Udhézim
‘ —é lg_ I
: [ds— ‘ A | : = Pjesét pérbérse té setit (pérfshiré pjesét e vogla)
! % %’ L Vidé ;;unto 00066389 = Numri i materialit
ST 4,2x13 * Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas

madhésisé sé paisjes.

*k Ky konstruksion mbajtés pérdoret edhe pér montimin e
lavamanit pa pengesé, i pérdorshém sipas DIN. Por né kété rast,
pér shkak té distancés sé vogél ndérmijet fiksuesit té lavamanit
dhe shkarkuesit té tij pérdoret psh. njé sifon 300 PC CR
i markés Dallmer
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W224 Knauf Konstruksion mbajtés-i kombinuar per WC

me / pa rezervuar uji té montuar

me rezervuar uji, bérryl shkarkues dhe kompletin lidhés-WC

(pér WC t& varura né mur dhe mbajtése)

KNAUE...

SH 1:10 - Dimensionet né mm

W224-A10 Pamje ballore

Prerje vertikale

Distanca e profileve 850 * . psh. W116 ose
T Profil-UW [ Knauf ~
F Profil-UA fiksohet né
ol ® o Lo murin ekzistues
= = hiko fagen 1
T 550 - 800 Dist. e vidhosjes té dorezave mbajtése | {~ RE (Shiko fagen 13)
[l
7 T_r © Vida punto
—o— ST 4,2x13; 4 copé / ané
———H+ 440 b b Knauf Pllaké (k-lagéshtirés)
/O // \\\ \\ © ( /7 /// \ \\\\ \\\ P M- : Mbrojtése
AN AR Geberit i pérshtatshém
4/ \\k g/ ik Mekanizém shkarkues
I YARN!: AN V11 N I N B & montimi sipas udhézimit
I A Vi L GEBERIT L 1R | [+ Rezervuar uji
C/’ /” y’/ \\\ ‘\\ \\\ ? EJ/ i@ q r/ r/ r/ \\\ \\ \\\ (\P o Geberlt UP 300
SRt L I O [ I O e R R R 2 260.385.00.1
i Q000 |||
i / D D D D A\ A i Dorezé mbajtése HEWI
WA F VN F 81— Pllaké druri-
- shuméshtresore
in i i L Konstruksion mbaités
I )ﬂ Fasheté 1 %
i Wi tubi *
1, s S @52mm | IS
il
JU 3 2
Fasheté £ -2
tubi 2 ¢
(72}
Z98mm |9 = Kompleti lidhés
N | S
L T 2 U
N ~
Pozicioni 3 =
. ° e ° e PE-Bérryl shkarkues 110/90
Pozicioni 2 || shiko (mund té zévendésohet me
Pozicioni 1 AT -Fagen 6 PE-Bérryl shkarkues
\ ; R 90/90)
‘ L A l a (R
v/ 7 7 7 / s |
‘// ///////// //////// /Aj// 7 ////// /////:ij% / /// //////// ////////‘ /%i /
Profil-UW, perimetral Bulon M8
pa rezervuar uji (pér WC té varura dhe doreza mbajtése) ** Regjistrimi i lartésisé Dim. né mm
W224-A11 Pamie ballore Pozicioni | H1 | H2
TIT U TIT 1 578 318 - 468
Iw = L~s| E pérshtatshme psh. pér rezervuarin e ujit 2 628 368 - 518
e Geberit UP 300 3 678 418 - 568
i _ 260.385.00.1
i E e Schwab
182.0400
i W] e GROHE
1.28. .
381.28.000 Udhézim
= Pjesét pérbérse té setit (pérfshiré pjesét e vogla)
00058420 = Numri i materialit me rezervuarin e ujit
e 00004760 = Numri i materialit pa rezervuarin e ujit
] _ - : . _ | * Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas
i L madhésisé sé paisjes (shiko edhe fagen 7).
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W223 Knauf Konstruksion mbaijtés pér WC I{Illl”f
Gips

me / pa rezervuar uji té montuar

me rezervuar uji, bérryl shkarkues dhe kompletin lidhés-WC (pér WC té varura né mur) SH 1:10 - Dimensionet né mm
W223-A10 Pamje ballore Prerje vertikale
*
- - -— -mr - psh.W116
Distanca e profileve 575 | ®— Knauf Profi-UA Knauf Profil-UA
JT- 440 % Knauf Pllaké (k.-lagéshtirés)
R L Mbrojtése
8 :

B H@ T E Geberit i pérshtatshém
= . Mekanizmi shkarkues
= I montimi sipas udhézimit

i OJ GEBERIT 10 i =3 i
(] I o
T UUUO || 2
Yo
L0010 8/
T = W0
D D D D 2|5 o Rezervuar uji
BB 22 Geberit UP 300
- 5|-q ] 260.385.00.1
|2 =
iy + 8z i @ Vida punt
k=1K=} punto
b i 5 f° ST4,2x13
=S o ’
g s 1T ]| 4 copé/ans
% ° Konstruksion mbajtés
HH— Fashets H; B
| ® %ij} tUbI cl.% — o = @ FARA
; ool Al @52 mm i ) Kompleti lidhés
o A~ . i
Fasheté )
tubi il
@98 mm S|:c I
il T
| O
L1180 i1 3E . PE-Bérryl shkarkues 110/90
| v 230 l | shiko 2| £ (mund té zévendésohet me
® ¢ | poshts ™| X PE-Bérryl shkarkues
| AT 90/90)
‘ [ L | e | ? o e e i 2 |
2 7 7/ 7 7 7% 7/ 3 7 7/ /)
/////////////Jj//////////////,////%///,/ ////% %/////////// ///A
|

Profil-UW, perimetral Bulon M8

pa rezervuar uji (pér WC té varura dhe doreza mbajtése)
W223-A11 Pamje ballore

Né preventivat sipas DIN 18340

pér fiksimin e profileve UA

né dysheme dhe tavan jané té
domosdoshme elet fiksuese.

psh. Knauf Ele fiksuese pér

UA 50 Nr.-Materilali 00003450
UAT5 Nr.-Materilali 00003451
UA 100 Nr.-Materilali 00003452

TeT
ToT

E pérshtatshme psh. pér rezervuarin e ujit
e Geberit UP 300

TeT
T5T

260.385.00.1 e
i 1 1 i e Schwab ezim
e O ol 182.0400 = Pjesét pérbérse té setit (pérfshiré pjesét e vogla)
i e 1l o GROHE e o
381.28.000 00058472 = Numri i materialit me rezervuarin e uijit
00003564 = Numri i materialit pa rezervuarin e ujit
‘ ‘ * Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas
L S P 7 madhésisé sé paisjes (shiko edhe fagen 7).
L L **%  Sipas kérkesés e zhvendosshme deri 568 m

6 B Konstruksionet e mureve vertikalé / Veshjet e mureve sipas udhézimeve teknike Knauf



W223 Knauf Konstruksion mbajtés per Bide

Konstruksion mbajtés / Madhési muri dhe paisje

KNAUF ..

Konstruksion mbajtés (pér Bide té varura, rubinet kéndor dhe bérryl shkarkues) Sh 1:10 - Dimensionet né mm

W223-A12 Pamje ballore Prerje vertikale
*
ST Distanca e profileve 575 || |~ T i psh.W116
| 350 | ° Shirita pllake
7 ? Shirita pllake ) ; o
230 ) ¢— Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés)
f—f o—— Knauf Profil-UA
180 ) Knauf Profil-UA
o e Vida punto
ST42x13 ¢
4 copé / ané Konstruksion mbajtés
e ol - B
| | o
U U ~ S
| 8 o ¢ Skica:
o B o 0% 9 o .
L ¥ L s 35 PE Bényl shkarkues 50/50
= =2
Fasheté 3 g
tubi g ]
@52mm| | shiko b |~ Profil-UW, perimetral
|--{ Fage 6
\ / N |, — Bulon M8
‘ L = } S Ll ) \ L g
2 %z A K v </ VS vy
‘// gy gy //Aj V7 /// //,// ///// /%H/ 7 v % //////j‘ //// 7 v 7 j //// A
| |
Udhézim
= Pjesét pérbérse té setit (pérfshiré pjesét e vogla) Furnizimi me ujé
00003566 = Numri i materiali e Lavaman muri
* Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas madhésisé sé paisjes.
Madhésia e murit dhe paisjes (pér instalimin e shkarkimit t€ Bidesé / WC-s€) Dimensionet né mm
Instalimi i shkarkimit té Bidesé  (Madhésia minimale) Paragitja e skemés
PE Beérryl shkarkues 50/50 _ I
Madhésia | horizontal ** | vertikal L
A 56 80 =1 f—D
B 82 110
W 115 160 75’ Il Bldet
Sl
Instalimi i shkarkimit t¢ WC (Madhésia min) Konst. mbaijtés shiko Fq. 5 + 6 il | ]
PE Beérryl shkarkues WC-e varur DN 80/DN 80/100 A
Dalje DN 80 Dalje DN 100 B
Madhésia | horizontal ** | vertikal horizontal ** | vertikal W
A 76 90 86 110
B 121 145 141 165
W 155 200 175 220 *% Tek shkarkimi horizontal dhe madhésité e paisjes dhe murit,
duhet gé profili UW perimetral né dysheme té pritet né
PE Beérryl shkarkues WC 90/90 | PE Bérryl shkarkues 110/90 zonén e tubit rénés.
Dalje 90 (DN 80) Dalje 110 (DN 100) Tek shkarkimet vertikale, pa prerje té profilit UW perimetral,
Madhésia | horizontal** |  vertikal horizontal ** | vertikal duhet gé té dhénat e madhésisé té pérdoren pér shkarkimin
A 76 100 87 110 vertikal,
B 121 145 142 165 Meqgenése madhésité né kété tabelé jané né varési té produkteve
w 155 200 175 220 té té tretéve, ne nuk mund té marrim pérsipér garantimin e
saktésisé sé dimensioneve.
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W222U Knauf Konstruksion mbajtes per pisuar

Konstruksion mbajtés / Elementé pérmirésues pér konstruksionin mbajtés

KNAUF...

Konstruksion mbajtés (pér ujé-shkarkues me presion ose paisje sifoni 300 CR) SH 1:10 - Dimensioni né mm
W222U-A10 Pamje ballore Prerje vertikale
1 Distanca e akseve té profileve 625 L * | psh.W626
_1_ _1_ ST fiksohetns
murin ekzistues
Distanca e profileve 575 e — Knauf CW-Profi (Shiko fagen 13)
i Knauf CW 100
H 4 : Vida punto a8 %o v
T Pllaké montuese “ ST 4,2x13 ce Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés)
. 0£ 4 copé / ané I—T
H B B Ak u %
O
S
‘ maks. 465 £
H i zhvendos- ﬂ 8
. c
: shém J £
;;;;;;;;;; 4 a
£
g
I8z =zl : :
! (© (O] I - _§ § bl
ip g S % - Bulon me fileto
= = M 10x120
A 2 é 53
,‘*:D ﬁ:*, = IS §
- Ny g S| =
< I g £
LB f £
" N
| e Ml e
- N Skica:
g‘i PE Bérryl shkarkues 50/50
g Konstruksion mbaijtés
Vidé me upé 6x60 Profil-UW,
H ( F Profil-UW, perimetral ﬂ / perimetral
‘ ‘ Vidé me upé 6x60
O — ‘ Ll
‘V///////%E///// ////.////////////tr///// /.J ‘L//,/%%/%
| | | |
Elementé pérmirésues pér konstruksionin mbajtés (pér paisjen e rezervuarit)
W222U-A11 Pamje ballore Furnizimi me ujé
L - pér shpélarje me presion
a . ; : © Bide né mur (Skica)
|] i i |] !—!—!—1 e Sistemet tub né tub
j j EE I * Zbatimet né mur
0 0 o IS
ﬂ — ﬂ = e
: : o ) |
==l ¥ g
v 0 o
|] i i ﬂ e
0 0
i i S — S
0 :E> 0
{8y {8} - - .
1 ﬂ | 1 | | XA XA Udhézim
= Pjesét pérbérse té setit
00066402 = Nr. i materialit konst. mbajtés
E pérshtatshme psh. pér rezervuarin e ujit ~ ® Geberit e Schell 00066403 = Nr. i materialit element pérmirésues
Kompleti-Universal Kompleti-COMPACT * 7 ish . lohet i
115.985.00.1 01120 00 99 gavra € nevojshme ne mur regulionet sipas
madhésisé sé paisjes.
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W235 / W236 Knauf Traversé I{’”"]I-'
Gips

pér grup né mur / pér instalim sifoni

W235 Traversé pér grup né mur - psh. pér dush dhe vaské (pér grup hidraulik né mur ose grup pér kokén e dushit) ~ SH 1:10 - Dimens. né mm

W235-A10 Pamje ballore Prerje vertikale
| Distanca e akseve & profileve 625 i *
-1 Distanca e profileve 575 Lo “IMIC | Psh-WA12
H variabél | 330 | variabél H Knaut Profi-CW
T T Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés)
o ] vl Vida punto e 9
& &) ST 4,2x13 % ]
b 0 0 3 4 copé / ané P
ﬂ U~ Pllaké montuese U] @] o L— Knauf Profil-CW
0 0 8 E
0 153 0l £/2 Traversé
S 23
®| 0 0 Els
ﬂ § ; oo o =50 ?ﬁ é E |]
4 e | B
. U 0 s Furnizimi me ujé
| = = | e Paisje né mur (Skica)
ﬂ H I e Sistemet tub né tub
I I e i e Zbatimet né mur
Prerje horizontale Udhézim
psh. W626 Profil-UW — — Knauf Profil-CW = Pjesét pérbérse té sefit

| ‘ ‘ 1 00003562 = Numéi i Materiali
| ] & T A i o x
I

\ i Zgavéra e nevojshme né mur rregullohet sipas
Traversé  — — Vida punto ST 4,2x13 madhésisé sé paisjes.

W236 Traversé pér instalim sifoni psh. lidhja me makinén larése

W236-A10 Pamje ballore Prerje vertikale
f Distanca e akseve té profileve 625 :L[ * -
T Distanca e profileve 575 B T Psh.-W626
H variabgl | 180 |  variabsl “ Knaut Profi-CW
T 1 Knauf Pllaké (kundér-lagéshtirés)
y ] M Vida punto BT
S ST 4,2x13 i %
ﬂ - 0 0 3 4 copé / ané o]
0 ( L - |- Traversé
O o ‘ — Knauf Profil-CW ——t ]
2IE B e o lHd— Piaks urrron &
=1 I I
o E1g |l 3 montuese |
S gelm._° ° |k I
) 2 d d Skica:
ﬂ a2/ U U H Geberit
0 0 151.110.11.1
- 0 0 3 E
Prerje horizontale Udhézim
= Pjesét pérbérse té setit
Profil-UW — — Knauf Profil-CW - - ol
psh. W626 . s 00003563 = Numri i materialit
‘ — o !ﬁ ‘ * E pérshtatshme psh. pér rezervuarin e uijit
T = B | 1 e 151.110.11.1 (Lavaman)
‘ ‘ ® 152.769.00.1 (makiné larése, lavastovilie)
Traversé  — — Vida punto ST 4,2x13 e 152.788.00.1 (makiné larése)
* Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas
madhésisé sé paisjes.
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W233 Knauf Shine fiksuese

pér instalime lidhése té ndryshme

psh. Instalim i ngritur

kNAUF...

SH 1:10 - Dimensionet

W233-A10 Pamje ballore

Distanca e akseve té profileve 625

—e—
I
e

Distanca e profileve 575

Prerje horizontale

00005367 = Numri i Materialit

— Profil-UW

— Knauf Profil-CW

="

ﬂ Element fiksues pér ﬂ

psh.W626
rijetin hidraulik / tubave

Shiné fiksuese —

Vida punto
ST 4,2x13
4 copé [ ané

psh. Rubinet kéndor  (psh. pér lidhjen me makinén larése)

W233-A11 Pamje ballore

Distanca e akseve té profileve 625

Prerje horizontale

00003552 = Numri i Materialit

s |
1 . : 1
Distanca e profileve 575
ﬂ ﬂ — UW-Profil  — Knauf Profil-CW
| O § | |
£ e l
g [ ] 2 - | ":I
£ % i |
B psh.W626 L - Vida punto
Pllaké montuese Shiné fiksuese — ST4,2x13
L — L 4 copé / ané
zpsh. Rubinet kéndor dhe bérryl shkarkues ose sifon 300 CR (psh. pér lidhjen me lavastovilien)
W233-A12 Pamje ballore Prerje horizontale
L Distanca e akseve té profileve 625 1 00003551 = Numri i Materialit
1 _
Distanca e profileve 575 Skica: —
PE Bérryl shkarkues 50/90 — Profil-UW  — Knauf Profil-CW
| 5 - [0 | ; ;
£ . A I — — |
e i | ] sl la , *
ﬂ O O ﬂ | h.W112 |
* psh. L " Vida punto
I Plaks montuese Shiné fiksuese — ST 42x13
- Fasheté - 4 copé [ ané
@52 mm

&)
e}

o
e}

Furnizimi me ujé

e Paisje né mur (skema)

e Sistemet tub né tub

® Zbatimet né mur

Udhézim

= Pjesét pérbérse té setit

* Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas
madhésisé sé paisjes.
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W234 Knauf Traversat Im I
Traversé universale / Traversé fiksuese - pér ngarkesa deri 1,5 kN/m gjatési muri fGips

Traversé universale SH 1:10 - Dimensionet né mm
W234-A10 Pamje ballore Prerje vertikale
- — psh.W116
1 Distanca e akseve té profileve 625 1 Shirita pllake
_1_ _1_
I Pllaké druri 555 i

H I I psh.Dorezé mbajtése 1)

— - . gjatésia maks. 600 mm

= o Vida punto

ST 4,2x13

- “l| e+ Knauf Profil-CW
Pllaké druri shuméshtresore =

300

psh. ndenjése né mur 1)

B o " Traversé
Traversé universale universale
555/300/23 mm
Knauf Profil-CW
Knauf Pllaké
(kundér-lagéshtirés)
Prerje horizontale
psh. W62 fiksohet né murin ekzistues (shiko fagen 13)
\ |
[ = = |
T
I mJ I
Traversé universale 555 /300 /23 m — Knauf Profil-CW Udhézim
* Renditja né rrjeshta <4 Drejtimi i montimit = Pjesét pérbérse té setit (pérfshiré pjesét e vogla)
| i o { ! 00003556 = Numri i materialit
! o ! 1) Elementét fiksues sipas udhézimeve té prodhuesit té sistemit

Traversé fiksuese / Traversé fiksuese me shtresé fibér-gipsi 18 mm

W234-A11 Pamije ballore Prerje vertikale
1 Distanca e akseve té profileve 625 1
. % B Distanca e profileve 620 | } ~ Iy Psh-W12
T i Knauf Profil-CW
b Knaut profi-cw Knauf Plake
® ol<4— Traversa puthitet me

Knauf Profil-CW me Dareé (fig.) :
psh. parmak 1)

o _ H
=] Llamariné 0,75 mm s
N =
= Traversé fiksuese
< ° < o= me shtresé fibér-gipsi 18 mm
— Traversé fiksuese o=
110 11L R

Prerje horizontale

psh. W112
\ |
— S Udhézim
[ \ — Dincdt narharea ta cafit (MArfahird niacd
Traversé fiksuese  — L Knauf Profil-CW Pjesét pérbérse té setit (pérfshiré pjesét e vogla)
L L o 00003553 = Numri i materialit, Traversé fiksuese
e Renditja né rrjeshta <4—— Drejtimi i montimit . o -
00046463 = Numri i materialit Traversé fiksuese me
! o ! shtresé fibér-gipsi
wjx ] | wﬂx s . gp"‘ ) o
i i ‘ 1) Elementét fiksues sipas udhézimeve té prodhuesit té sistemit
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W228 Knauf Konstruksion mbajtes (UA-Profil) - lartesi dhome I"M”I_-
Gips

pér ngarkesa deri 1,5 kN/m gjatési muri

pér fiksimin e psh. tabelave té shkollés, bolieréve, dollapéve té laboratorit
W228-A10 Pamje ballor

[ ] ?
L ‘
Profil-UW, — Ele lidhése
i pandérpreré pér profilin UA
LART
Lﬁ Knauf Profil-CW o+— Knauf Profil UA
. Distanca e akseve sipas né lartésiné e dhomés
2 Sistemit t& murit si konstruksion mbajtés
S pér mundésiné e varjes
o “ sé ngarkesave
[}
i)
k4 - I
€
5 |

Distanca nga akset variabél

e
e

L ? N ‘

R 7 7 7 7 7 % ]
//ﬁ/ ////////////;t//////////// //i‘j//%

| |
Profil-UW, Ele lidhése

2 Vlida me upé pér .
Elet lidné imetral & filin UA . "
¢ liahese FEEEES ggsplfloT'E'n Bashkim né dysheme
Udhézim Kryesisht pérdoren Knauf Profile UA né latésiné e dhomés!

Fiksim i peshave kryhet direkt né Knauf Profilin UA me shufér me fileto Pér lartési shumé té madhe dhome, ofrohen zgjatues profilesh vertikalé:.

ose vida koképunto
e \/rimat pér fiksimin e ngarkesave né mur sipas udhézimit teknik

e Pesha e lejuar deri né 1,5 kN/m gjatési muri (sipas DIN 18183)
e | artésia e lejuar e murit sipas secilit Knauf Sistem té aplikuar

Profil-UA:

Numéri i materialit Knauf Profile-UA 50 / 75/ 100 x 40 x 2 né varési té
zbatimit dhe gjatésisé

Ele lidhése pér profil UA:
00003454 = Numri i materialiti eleve lidhése pér UA 50
00003455 = Numri i materialiti eleve lidhése pér UA 75

00003456 = Numri i materialit i eleve lidhése pér UA 100
1 Komplet pérbéhet nga 2 Ele lidhése LART,
2 Ele lidhése POSHTE dhe 10 Upa

Alternativé: Knauf Ele fiksuese pér Knauf Profil-UA
(Numri i materialit, shiko fagen 6)
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W21 Knauf Mur shtesé pér instalimet I{’M”I-'
Gips

Detaje
Veshjet e murit SH1:5 Bashkimet o.M.
Veshje muri me mur shtesé pér instalime Bashkimet me mur né ambjente me lagéshti
Né zonén e konstruksionit mbajtés pér lavaman, pisuar, bide, WC dhe traversa
Knauf Profilet-UA / -CW lidhen me Knauf Profilet-UA / -CW té fiksuara né murin
ekzistues népérmiet shiritave pllake gipsi rreth 30 cm té larta. _
= AT B Izolues Knauf Flachendicht
N Vi yd = Ngjités Knauf Flexkleber 25plus’
~ ~ // — Shirit izolues,
E Ak . Knauf Flachendichtband
N < Material mbushés shkumé
™ -H Mbyllés fuge
N - Knauf Silikon Sanitar’
~N H — Isolues Knauf Flachendicht
N — Mbushje Knauf FlieBestrich
/
N T
~
\ N
199%
N \‘\ gg
N e
~
Veshje muri né gjysém lartésie psh. konstruksion mbajtés pér WC Vendosja e tubit
77 = - Izolues Knauf Flachendicht
; : Vidé me upé — / Mansheté izoluese Knauf "
|| Profil-UD 28x27 // Knauf Silikon Sanitar”
i 7 I8
B £l
¥ | -
~$ 15 ,
/ U =— Profi-Uw Hm
. ° it=— Knauf Profil-UA
H is Zbatimi né mur
i i vidhosja me kapése)
® ® = KnaufPllaké \ - Masé izoluese
5 (kundér-lagéshtirés) — psh. Knauf Acryl”
/ i o — Ngjités Knauf Flexkleber 25plus
_ AL ] B ;7 -
Veshje muri gjysém lartésie Konstruksion mbajtés Fiksimi i vaskés
BREREE psh.W112 T ;
é = Vida vetfiletuese TN 3,5x45 A &——— Ngjités Knauf Flexkleber 25plus”
L j vidhos Knauf Profil-CW me k Material mbushés nga prapa
—~ D konstruksionin e murit ekzistues : / Shkumé (profil i harkuar)
2‘? B Knauf Silikon Sanitar 1)
<) 5
— | IF = |-
<] i H
L N it =t
< ——r=—— UW-Profil
< _< B
< » H s I |
<) % i W@fi
= H
=n H ) - ;
= = = Knauf Pllaké Knauf Silikon Sanitar?
L~ j f|  (kundér-lagéshtirés) Vidé me upé metalike
~ H N Ele metalike, aksesor
< — ~ )
2 o & L i prodhuesit té vaskés
S = SR Izolues Knauf Flachendicht
Udhézim
[ Konstruksionet e mureve / Veshjet e mureve sipas udhézimeve teknike Knauf Zgavra e nevojshme né mur rregullohet sipas madhesisé se
si dhe udhézuesi teknik K435 Knauf Flachendicht (solucion izolues) / paisjes. .
Flachendichtband (shirit izolues) 1) Produkte t& Knauf Bauprodukte GmbH
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W21 Knauf Elementét montues-Sanitare

Preventivat

KNAUF...

Poz. Pérshkrimi

Konstruksion mbajtés brenda né mur,

prej profile celiku té zinkuar,

pér lavamané, vertikalisht dhe horizontalisht t€ zhvendosshém,
me mbajtése pér tubin e shkarkimit,

Aksesoré pér paisje té jashtme dhe té intergruara né mur ¥,
pérfshiré aksesorét e montimit.

Produkti: Knauf Konstruksion mbajtés pér lavamané W22

Konstruksion mbajtés brenda né mur,

prej profili geliku t€ zinkuar,

pér lavamané, zbatimi pa pengesé,

vertikalisht dhe horizontalisht t& zhvendosshém,

me mbajtése pér paisjen e sifonit,

Aksesoré pér paisje té jashtme,

pérfshiré aksesorét e montimit.

Produkti: Knauf Konstruksion mbajtés pér lavamané W221

Konstruksion mbajtés brenda né mur,

prej profili celiku t€ zinkuar,

vertikalisht dhe horizontalisht i zhvendosshém,

me mbajtése pér tubin e shkarkimit,

Aksesoré pér ujé-shkarkuesin me presion,

pérfshiré aksesorét e montimit.

Produkti: Knauf Konstruksion mbajtés pér Pisuar W222U

Konstruksion mbaijtés brenda né mur, prej profili geliku té zinkuar,

pér WC té varura né mur,

vertikalisht i zhvendosshém 318-468 mm/ 318-568 mm *

pérfshiré rezervuarin e ujit me PE-bérryl shkarkues dhe kompletin lidhés/
pérfshiré aksesorét pér rezervuarin e uijit *,

pérfshiré aksesorét e montimit.

Produkti: Knauf Konstruksion mbajtés pér WC W223

Konstruksion mbajtés brenda né mur, prej profili geliku té zinkuar,
pér bide té varura né mur, vertikalisht i zhvendosshém,

me mbajtése pér tubin e shkarkimit dhe paisje té jashtme,
pérfshiré aksesorét e montimit.

Produkti: Knauf Konstruksion mbajtés pér Bide W223

Konstruksion mbaijtés brenda né mur, prej profili geliku té zinkuar,
pér WC té varura né mur, e pérshtatur pér invalidét, me pllaké druri

shuméshtresore t€ integruar pér fiksimin e dorezés mbajtése, vertikalishti zhvendosshém,

pérfshiré rezervuarin e ujit me PE-bérryl shkarkues dhe kompletin lidhés/
pérfshiré aksesorét pér rezervuarin e uijit *,

pérfshiré aksesorét e montimit.

Produkti: Knauf Konstruksion mbajtés, kombinacion pér WC W224

Konstruksion mbajtés brenda né mur,

rné lartésiné e dhomés, Lartésia e muritné ........... m,

prej profile llamarine UA-50/ 75/ 100 *, té zinkuara,

pérfshiré kompletin e eleve lidhése pér Prolle-UA ¥,

Peshat sipas DIN 18183 maks. 1,5 kN/m gjatési muri.

Produkti: Knauf Konstruksion mbajtés - né gjatésiné e dhomés W228

Shiné fiksuese né zgavrén e murit,

prej profili geliku té zinkuar,

pér instalimet e ngritura/ lidhjen e makinés larése/ lavastoviljes *,
pérfshiré aksesorét e montimit.

Produkti: Knauf Shiné fiksuese W233

* Fshini té panevojshmet

Sasia Cmimi/njési Vlera
......... copé e LEKE L Leké
......... copé v LEKE L LekE
......... copé e LEKE L LekE
........ copé e LEKE L Leké
........ copé e LEKE L LekE
........ copé e LEKE L Leké
........ copé e LEKE L LekE
........ copé e LEKE L Leké
Shuma ............. Leké




Preventivat

W21 Knauf Elementét montues-Sanitare I”M"I-'
Gips

Poz. Pérshkrimi sasia Gmimi/njési Vlera

...... Traversé brenda né mur,
prej pllake druri shuméshtresore e lidhur né ané me profile
pér varjen né mur té ngarkesave deri né 1,5 kN/m gjatési muri, pérfshiré aksesorét montues.
Produkti: Knauf Traverse Universalew234 . COpE Leké ... Leké

...... Traversé brenda né mur, prej llamarine d=0,75 mm, e zinkuar,
me shtresé pllake fibér-gipsi 18 mm,*
pér varjen né mur té ngarkesave deri né 1,5 kN/m gjatési muri,
Montimi pérmes darés puthitése
Produkti: Knauf Traversé fiksuesewW234 . COpEé Leké ... Leké

...... Traversé brenda né mur, prej profileve geliku, té zinkuar,
pér grup né mur ose koké dushi, vertikalisht dhe horizontalisht i zhvendosshém,
pérfshiré aksesorét e montimit.
Produkti: Knauf Traversé pér grup né murw235s . copé Leké .. Leké

...... Traversé brenda né mur, prej profileve celiku, té zinkuar,
pér fiksimin e shkarkimit t& makinés larése dhe té lavastoviljes*,
vertikalisht dhe horizontalisht i zhvendosshém, pérfshiré aksesorét e montimit.
Produkti: Knauf Traversé pér montimin e sifonit W26 .. copé . Leké ... Leké

...... Fiksimi nga pjesa e pasme si shtesé pér konstruksion mbajtés / Traversé *, té dyja anét,
me shirita pllake gipsi rreth 30 cm té larta,
té cilat lidhin konstruksionin mbajtés shtesé me profilet UW/ CW * té fiksuara né murin ekzistues ... copé Leké ... Leké

...... Veshje muri si mur shtesé pér instalime, brenda, Lartésia né m 1,25/ 1,50/ .........%,
Sipéfagja ku do té kryhet fiksimi betonarme/ mur tulle ............... / dru/ mur me konstruksion metalik *,
Zbatimi me distancé nga muri ekzistues né ........... mm,
Shtresa mbuluese prej pllake gipsi sipas DIN 18180: Knauf Pllaké GKB/ GKBI kundér lagéshtirés *,
Pérpunimi sipas DIN 18181, dy-shtresore, trashésia e pllakés 2x12,5 mm.
pérfshiré veshjen e pjesés sé sipérme.
Produkti: Knauf Veshje muri me konstruksionwé626 .. m Leké ... Leké

...... Veshje muri si mur shtesé pér instalime, brenda, Lartésia né m 1,25/ 1,50/ ..........*,
Sipéfaqgja ku do té kryhet fiksimi betonarme/ mur tulle ............... / dru/ mur me konstruksion metalik *,
Zbatimi me distancé nga muri ekzistues né ........... mm,
Shtresa mbuluese prej pllake gipsi sipas DIN 18180: Knauf Pllaké GKB/ GKBI kundér lagéshtirés *,
Pérpunimi sipas DIN 18181, njé-shtresore, trashésia e pllakés 20 / 25 * mm,
pérfshiré veshjen e pjesés sé sipérme.
Produkti: Knauf Veshje muriwéss .. m? Leké ... Leké

...... Veshje muri e pavarur DIN 4103-1, Fusha e aplikimit 1,
Lartésiané m ........ccce...... , Trashésia 75/ 100/ 125 mm *
bashkime té shtangéta qarkulluese né sipérfagen e dhene ..............................
Shtresa mbuluese prej pllake gipsi sipas DIN 18180: Knauf Pllaké GKB/ GKBI kunder lagéshtirés *,
Pérpunimi sipas DIN 18181, dy-shtresore, trashésia e pllakés 2x12,5 mm.
Produkti/ Sistemi: Knauf Veshje muriwé26 .. m* Leké ... Leké

...... Veshje muri e pavarur DIN 4103-1, Fusha e aplikimit 1,
Lartésiané m .......cccovvenee. , Trashésia 95/ 100/ 120/ 125 mm *,
bashkime té shtangéta qarkulluese né sipérfagen e dhéné, .........cceevvevvernnee.
Shtresa mbuluese prej pllake gipsi sipas DIN 18180: Knauf Pllaké GKB/ GKBI kunder lagéshtirés *,
Pérpunimi sipas DIN 18181, njé-shtresore, trashésia e pllakés 20 / 25 * mm,
Produkti/ Sistemi: Knauf Veshje muriwéss .. m> Leké ... Leké

* Fshini té panevojshmet Total ............. Leké




W21 Knauf Elementét montues-Sanitare

Konstruksioni dhe montimi

knAuf

Elementét montues-Sanitare

W221 Konstruksion mbajtés pér lavaman
Profilet mbaijtése pér fiksimin e lavamaneve, lava-
pjatave ose shplarses sé gojés jané prej ge-
liku t& zinkuar. Pér fiksimin e paisjeve tek té
dyja anét e murit instalues (W116/W356) nevo-
jiten dy konstruksione mbajtése, té cilét para-
montohen me aksesorét specifik pér secilin
rast zbatimi. Traversat dhe shinat e fiksimit té
tubave jané vertikalisht té lévizshme. Bu-
lonat me fileto M10 pér fiksimin e objekteve
sanitare jané horizontalisht t&€ zhvendosshém.

W222U Konstruksion mbajtés pér pisuar

Profilet mbajtése pér fiksimin e pishuarve jané prej
celiku té zinkuar. Pér fiksimin e paisjeve tek té dy
anét e murit instalues (W116/W356) nevojiten dy
konstruksione mbajtése. Skeleti bazé mundéson
montimin e pishuarve me shplarje me presion, bé-
rrylit shkarkues ose sifonit. Montimi i pjesés sé
shplaréses me presion realizohet né mes té
elementit pérmirésues. Bulonét M10 pér fiksimin
e objekteve jané horizontalisht t€ zhvendosshém.

W223 Konstruksion mbajtés pér WC/Bide
Profilet mbajtése pér fiksimin e WC/Bide té varura
prej celiku té zinkuar. Montimi realizohet né dy-
shemené e papérpunuar, népérmjet vendosjes
sé kémbéve té konstruksionit né profilin UW.
Fiksimi me bulonat M8. Fiksimi anésor né pro-
filet UA me vidat punto ST 4,2x13. Konstruksioni
mbajtés i para-montuar, mundéson fiksimin e
WC-sé sé varur né mur me rezervuarin e uijit
ose té bidesé . Traversa mbajtése éshté verti-
kalisht e zhvendosshme. Pllaka funksionale pér
pér rezervuarin e ujit vendoset sipas udhézimit.

W224 Konstruksion mbajtés-kombinim pér WC
Konstruksioni mbajtés-Kombinimi prej geliku té
zinkuar, mundéson montimin e WC-ve té varura
né mur me rezervuar uji dhe népérmijet integrimit
nga té dyja anét me pllaka druri shumé-
shtresore, montimin e dy dorezave mbajtése
pér tju pérshtatur kérkesave té invalidéve.

Fiksimi né dyshemené e papérpunuar me bulon M8.
Profilet UA fiksohen né ané me Vida punto ST
4,2x13. Pér shkak té gjerésisé sé paisjes prej 850
mm éshté i nevojshém njé ndérrim. Pllaka funksion-
ale e pérshtatshme duhet té vendoset sipas udhézi-
meve teknike.

W234 Traversé Universale/

Traversé fiksuese

Traversa universale prej njé pllake druri shumé-
shtresore dhe profile llamarine té zinkuara, fiksohet
né ané té profileve CW me gjashté vida punto ST 4,2
x13 mm. Traversat fiksuese prej llamarine 0,75
mm té trashé bashkohen me profilin vertikal CW
né ané me Stanzzange. Si alternativé mund té
pérdoret shtresé pllake fibér-gipsi 18 mm.
Traversa Universale si dhe Traversa fiksuese
jané té pérshtatshme pér varjen e peshave né
mur deri né 1,5 kN/m gjatési muri, psh.
bolierin, rrietin hidraulik, dorezé mbajtése, parmaké
ndenjés té varur né mur (varja e ngarkesave
sipas Fqg. 11).

W235 Traversé pér grup hidraulik né mur
Konstruksioni prej profileve llamarine té zinkuara
dhe njé element montues pér fiksimin e paisjeve
ekstra pér vaské apo kabina dushi. Népérmjet
pllakés montuese té zhvendosshme dhe té rro-

tullueshme mund té montohen rriete t& ndryshme
furnizimi me ujé (paisje sanitare, sisteme tub té
zbatuara né mur). Fiksimi né ané té profileve CW

me vida punto ST 4,2x13 mm.

W236 Traversé pér paisje sifoni

Konstruksioni prej profileve llamarine t€ zinku-
ara dhe njé element montues pér fiksimin e lidhjes
shkarkuese pér makiné larése si dhe lavasto-
vilie. Fiksimi né ané té profileve CW me vida punto
ST 4,2x13 mm. Pllaka montuese éshté vertikalisht
dhe horizontalisht e zhvendosshme.

W233 Shiné fiksuese

Shina celiku té zinkuara pér fiksimin e rrjetit t&
tubave instalimeve t& ndryshme lidhése, pllakave
montuese pér zbatimin né mur, paisje sanitare dhe
sistemit tub né tub. Rohrschellen me ¢ 52 mm
(psh. Lidhja me lavastovilien) jané t& zhvendos-
shme horizontalisht né shinén fiksuese. Fiksimi
anésor né profilet CW me 4 vida punto ST 4,2x13
pér ¢do ané.

W228 Konstruksione mbajtése né lartésiné e
dhomés

Konstruksioni mbajtés né lartésiné e dhomés pre;
Profili UA té zinkuar, 2 mm i trashé, pér varjen e
ngarkesave né mur deri 1,5 kN/m gjatési muri.
Fiksimi i profilit UA né dysheme dhe tavan kryhet
me ele fiksuese. Elet fiksuese pér UA kané hapje
pér lejimin e shtrimit e rretit hidruaulik si tub né tub
ose té kabllove elektrike. Fiksimi né profilet UA me

Gewindestange, U-Scheibe dhe Stahimutter
M10/12 ose vida vetéfiletuese.
Udhézim:

Zbatime té tjera sipas kérkesés !

Nénkonstruksioni

Profilet perimetrale mbulohen né anén e poshtme
me masén zé-izoluese Trennwandkitt ose me shirit
gome dhe fiksohen me upat e pérshtatshme né
elementét konstruktivé. Fiksimi né mur né distancé
nga 1 m, té paktén 3 pika fiksimi. Elementi konstruk-
tiv masiv: Vida me upé, jo masiv: upa speciale pér
materialin e ndértimit. Profilet vertikalé UA/CW
rradhiten né gjatési né distancé 62,5 cm, vendosen
né profilet UW dhe rregullohen. Tek konstruksionet
mbajtése dhe traversat profilet UA/ICW lidhen me
profilet UW ose CW té fiksuara né murin ekzistues.

Veshje muri me konstruksion W626/ W653 me shtesé muri pér instalimet

Veshja me pllaké

Pllakat Knauf vendosen né distancé rreth 1 cm
nga dyshemeja. Distanca e vidave pér W626: 25
cm pér veshje me dopio pllaké, distanca pér
shtresén e paré 75 cm, pér W653: 20 cm.
Bashkimet balloré zhvendosen nga njéri tjetri min.
400 mm. Bashkimet gjatésoré renditen té
zhvendosur nga bashkimet e shiresés sé paré,
rasti i veshjes me dy pllaka.

Teknika e stukimit
Stukimi kryhet me Knauf Uniflott (ambjente me

lagéshti Uniflott kundér lagéshtirés) pa shirita
fugémbuluese ose me Fugenfiiller Leicht dhe
Knauf Shirit fugémbulues (vetém tek W626).
Stukohen edhe kokat e vidave. Tek veshjet me
dopio pllaké, fugat e shtresés sé paré mbushen.
Cepat e prera stukohen me shirit fugémbulues.
Stukimi kryhet atéhere kur nuk priten ndryshime
té médha gjatésore té pllakés, si pasojé e
shfagjes sé ndryshimeve té lagéshtirés dhe
temperaturés. Pér stukim, temperatura nuk duhet
ti kalojé +10 °C. Edhe né rast té shtrimit me asfalt,
stukimi kryhet mbas shtrimit.

Kontakti Knauf
Pyetje dhe ndihmé teknike:

» Tel.: +355 4-22 48 714
» Fax: +355 4-22 57 761

Sisteme dhe dysheme té thata Knauf

Knauf Tirana sh.p.k.
Rr.Jeronim DeRada, Kulla 2, kati 2, Tirané.

KNAUF .

Ruhet e drejta pér ndryshime teknike. Garancia joné bazohet tek cilésia perfekte e prodhimeve tona. Rezultatet né qéndrueshméri, statiké dhe fiziko-mekaniké té sistemeve Knauf arrihen
vetém né rast se pérdoren té gjithé komponentét e domosdoshém té specifikuara né programin Knauf. Té dhénat mbi konsumin, sasiné dhe ményrén e punés jane té testuara, si dhe té

> www.knauf.com.al zbatuara né praktiké. Té gjitha té drejtat jané té ruajtura. Pér té gjithat ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe té pjesshme, kérkohet miratimi i ploté i firmés Knauf.

Té dhénat konstruktive, statike dhe fizike té sistemeve Knauf mund té arrihen vetém né qofté se pérdoren plotésisht
komponenté té sistemit Knauf apo produkte té rekomanduara nga Knauf, sipas udhézimeve pérkatése teknike.
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