SUVA GIPSI E LEHTE
MP75 L

Suva gipsi pér pérpunim me makineri



Té kujdesesh
pér mé té dashurit

Ne e dimé se sa té réndésishme
jané shtépia dhe familja pér secilin
ngane.

Prandaj ne ju ofrojmé disa arsye
pér té zgjedhur suva gipsi Knauf
dhe té lejoni qé kéto produkte té
kujdesen pér mjedisin dhe té
dashurit tuaj.




PERSE KEMI ZGJEDHUR

GIPSIN?

Sinjé produkt natyral, gipsi éshté njé léndé
e paré e preferuar me aplikim té madh né
ndértim. Siguron izolim té shkélqyeshém
té zérit, mbrojtje nga zjarri dhe éshté i lehté
pér t'u ricikluar. Gipsi mund té gjendet né
suva té gipsit, shtresa me derdhje veté-
niveluese, pllaka gipsi pér mure dhe tavane
si dhe shumé produkte té tjera. Ky produkt
pér nga natyra i pastér, éshté i pranishém
né c¢do fazé té ndértimit. Produktet qé
pérmbajné gips krijojné njé mikroklimé
komode dhe té ekuilibruar, nuk kané erg,
jané té buté ndaj Iékurés sé njeriut dhe nuk
léshojné substanca té démshme.
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Jo vetém industria e ndértimit ka zbuluar
cilésité superiore té gipsit natyror. Prania e
tij serioze éshté e dukshme edhe né
mjekési, farmaci, art, pajisje sanitare,
ushqim, kozmetiké dhe shumé mé tepér.
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Suva gipsi e lehté MP 75 L

Suva gipsi MP 75 L pér makineri, éshté njé pérzierje e thaté e
pérgaditur paraprakisht né fabriké, me bazé gipsi ndértimor dhe me
aditivé special té lehté pér té pérfituar sipérfage té [émuara té
mureve dhe tavaneve. Eshté e destinuar pér aplikim me makineri si
suva njé-shtresore né ambiente té brendshme. Pérzierja éshté me
performancé té larté dhe e lehté pér t'u pérpunuar. Mund té aplikohet
pér té gjitha llojet me bazé minerale.

30 kg



TE DHENA TEKNIKE
MP75L

Fushat e aplikimit

Suvaja pérdoret pér té krijuar sipérfage té [Emuara né muret dhe tavanet e brendshme,

Mund té aplikohet si suva njé=shtresore né:

« Té gjithallojet e mureve me blloka dhe mureve betoni

« Né té gjitha dhomat me lagéshti normale nga bodrumi deri né tavan, p.sh. tualete né shkolla, banjo
né hotele, blloge banimi, spitale dhe shtépi sociale

« Pér & krijuar sipérfage me nivel cilésie ‘Q1-Q4 te [émuara” si dhe "Q1-Q4 té patinuara’, "Q4 té
lémuara’ né kombinim me njé nga produktet Knauf Gips Finish, Knauf Extra Finish, Knauf Biofinish
PRO, Knauf Finitura

« Sibazé pér mbulesat e mépasshme ose tapete

- Sibazé pérvendosjen e pllakave keramike

« Sibazé pérsuva pérfundimtare,

Trashésia e aplikimit

Trashésia mesatare e suvasé - 10 mm, trashésia minimale - 8 mm, Kabllot elektriké té sheshté duhet
té mbulohen me té paktén njé shtresé suva 5 mm.

Né raste t& vecanta, mbi mur mund té aplikohet suva me njé shtresé té vetme deri né 50 mm
trashési.

Koha e perpunimit te suvase
NE varési té bazés - rreth 180 min.

Trashési mesatare suvaje: 10 mm
(trashési minim. 8 mm)

Pesha specifike: ~ 800 kg/m’
Kokrriza: deri né 1,2 mm
Frytshméria: 100 kg =

~ 125 L llac
Konsumi: 0,8 kg/mm dhe m’
Koha e tharjes: mesatarisht 14 dité

(n& varési 18 trashgsisé
sé suvasé, logeshfirés

sé ambjentit, temperc-
turés dhe ajrimit)

Fortésia né shtypje e sferés: 8,0 N/mm’

Pérkuelshméria: 1,3N/mm’
Fortiésia né shiypie: >25N/mm’
Pesha né ambjent: ~1.000 kg/m’*

Koeficienti i rezistencés

ndaj difuzionit té avujve p:  ~ 5
Aftésia e pércjellshmérisé

sé nxehtésisé A 0,28 W/mK



PERSE GIPSIN

PER APLIKIM TE LEHTE

Ekstremisht i leht&

Pér shkak té pérmbajtjes sé saj perlite,
suvaja ka njé peshé jashtézakonisht té
ulét né krahasim me suvaté e tjera si ajo
géloere ose gimento. Kjo ka njé réndési
té veganté né ndértimin e ndértesave té
larta, duke lejuar njé lehtésim serioz té
strukturés, e cila sjell pérfitime pér
investitorét. VEellimi i ulét éshté
gjithashtu pérparésia mé e madhe qé
lehtéson zhatimin e punimeve.

Shkallé e ulét konsumi

Suvaja e lehté Knauf ka njé shkallé
jashtézakonisht té ulét té konsumit. Njé
thes i vetem 30 Kg mund té mbushé
rreth 3.70m>2sipérfage té pérsosur,

PER NJE MJEDIS JETESE TE SHENDETSHEM

Izolimi i nxehtésisé dhe zérit

Suvaja dhe stuko e gipsit shpejt dhe
lehté pérthithin nxehtésiné. Nése
temperatura e mureve dhe ajo né
dhomé éshté e pérafért, atéheré
personi né até dhomé do té ndihet mé
rehat. Kjo gjendje plotésohet plotésisht
nga suvaté tona té gipsit me njé
koeficient té pércueshmerisé termike =
0.25 deri né 0.35 W/ mK. Me suvané e
gipsit Knauf do té krijoni rehati té larté
pérté jetuar dhe kurseni energji.

PER SIGURI DHE REHATI

Difuzioni i avullit

Lagéshtia né banesa po ndryshon
vazhdimisht. Lagéshtia formohet duke
béré dush, gatime, larje si dhe gjaté
frymémarrjes. Suvaté e gipsit jané né
gjendje té krijojné njé “klimé té
kéndshme" né dhomé falé aftésisé sé
tyre pér té thithur dhe pérhapur
lagéshtirén, Gipsi ka té njéjtin pH si ajo
e |8kurés sé njeriut dhe nuk Iéshon eré

Siguriangazjarri

CaS04, x 2H20, formula kimike e gipsit
tregon se struktura e tij e kristalté
pérmban 2 molekula uji. Gjaté veprimit
termik, Eshohet avull uji i cili shérben
si njé parandalues per pérhapjen e
zZjarrit.

Mjedis i shéndetshém

Shtépia dhe mjedisi ku banojmé
reflekton né shéndetin toné. Pérdorimi
i suvasé sé gipsit cilésor ka njé efekt t&
drejtpérdrejté dhe t& kéndshém mbi
mjedisin e shéndetshém né shiépi dhe
névendin e punés.

Shkurton kohén e ndértimit

Suvaja e gipsit Knauf zvogélon kohén e
tharjes me 2 deri né 3 heré. Pér
krahasim, ajo thahet plotésisht dhe
fiton forcé gjaté njé periudhe prej 10
deri né 14 dité, ndérsa pér té njéjtén
trashési t& suvasé sé cimentos i jané té
nevojshme deri né 28 dité.

Praktika dhe gama e gjere e aplikimit
Né bodrume, tavane, kuzhina, madje
edhe né banjo - suvaja e gipsit mund té
pérdoret kudo. Suvaja prej gipsi éshté
rezistente ndaj rénitjes, nguljes sé
kunjave dhe montimit t€ vidave, duke
lehtésuar késhtu modelimin e
brendshém.

Suvaté Knauf jané te béra plotésisht
nga produkt natyral i gipsit. Gipsi nuk
léshon substanca dhe avuj t& démshém
né ambientet tona té jetesés.
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NA KONTAKTONI BROSHURA INFORMUESE m

Qendra e Informacionit pér Kujdesinndaj  Praktikat dhe vecorité mé té mira pér  Informacione teknike né lidhje me
Klientit - Na Kontaktoni pér njé konsultim  implementimin e sistemeve Knauf.  produktet tona, zgjidhje té gatshme dhe
falas dhe pérfitoni nga pérvoja joné Informacione té pérditésuara mbi informacione rreth rrjetit toné té
disavjecare! ndértimin modern. Jini té informuar! shpérndarjes. Kéto klikime ia vlejné
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> Tel: 038 733 320 > www.knauf.al
> info@knauf=ks.com

E drejta pér té béré ndryshime teknike éshté e rezervuar. Vetém botimi aktual éshté i viefshém. Garancia joné vien vetém pér cilésiné e patémeté
té materialit toné. Karakteristikat strukturore, statike dhe ndértimore=fizike té sistemeve Knauf mund té arrihen me pérdorimin e komponentéve
té veganté ose produkteve té tiera vetém me miratimin e shprehur té Knauf Bulgaria shpk. Té dhénat e kostos, sasisé dhe performancés jané
vlera praktike qé nuk mund té zbatohen drejtpérdrejt né rast té devijimeve nga kushtet e pércaktuara. Té gjitha té drejtat e rezervuara,
Ndryshimet, emetimet dhe kopjet fotomekanike, duke pérfshiré né formén e fragmenteve, vetém me lejen e shprehur té Knauf shpk.

Knauf Kosova

“Radovan Zogovic” Nr.117, Arberi,
Prishtine, Kosove

Tel: +383 38 733 320
www.knauf.al

info@knauf-ks.com

;@ www.knauf.al o Knauf KOSOVA . knauf.rks ° Knauf RKS



